播控设备技术要求
1、 设备技术参数
1. 服务器
1.1 概述
服务器采用DELL PowerEdge R720服务器是一款兼具塔式服务器的扩展性与机架服务器高可用性的新一代平台的2U机架式服务器。采用众多全新的设计，如灵活的电源系统，实现了电源动态分配，从而大幅节省了能源并降低了冷却成本。
1.2 
详细技术参数
	序号
	参数
	选型参数

	1
	设备类型
	机架式服务器

	2
	CPU
	　

	2.1
	CPU类型
	Xeon E5-2620

	2.2
	CPU频率
	2.4GHz

	2.3
	二级缓存
	18MB

	2.4
	总线频率
	1066MHz

	2.5
	标配处理器数量
	2

	2.6
	最大处理器数量
	4

	3
	主板规格
	　

	3.1
	扩展插槽数量
	6

	3.2
	RAID
	支持RAID-0、RAID-1、RAID-5

	4
	内存
	　

	4.1
	内存类型
	DDR3

	4.2
	配置内存容量
	64GB

	4.3
	最大扩展能力
	512TB

	4.4
	内存插槽数
	64DIMM

	5
	存储性能
	　

	5.1
	硬盘接口
	SAS

	5.2
	硬盘容量
	4块 300GB SAS硬盘

	5.3
	转速
	10000RPM

	5.4
	光驱类型
	16×DVD刻录

	6
	网络规格
	　

	6.1
	网口类型
	10/100/1000M自适应网卡

	6.2
	网口数量
	4

	7
	其它
	　

	7.1
	支持操作系统
	Windows Essential Business Server 2008

	
	
	Windows Server 2008 SP2，x86/x64(x64含Hyper-VTM)

	
	
	Windows Server 2008 R2，x64(含Hyper-VTM v2)

	
	
	Windows HPC Server 2008

	
	
	Novell SUSE Linux Enterprise Server

	
	
	Red Hat Enterprise Linux

	7.2
	电源配置
	1+1热插拔冗余电源

	8
	网卡数目
	4

	9
	设备功耗
	570W

	10
	设备尺寸
	482.4mm×434mm×86.8mm


2. 磁盘阵列
1.1 
概述
中心存储设备采用DELL PowerVault(TM) MD3600F的产品。
PowerVault(TM) MD3600F是新一代专用的高可用性(HA)共享存储阵列，旨在为存储整合提供卓越的性能和超大容量。这有助于简化服务器虚拟化、部署灵活性和可扩展性。

借助8Gb/秒的串行连接SCSI (SAS)、每控制器2GB高速缓存及固态硬盘(SSD)支持，可实现性能最大化。

有单控制器或双控制器型号可供选择。

混合搭配硬盘，可创建分层存储环境。

随着增长同步扩展，支持120个硬盘的基本配置，可选择升级到192个硬盘。
1.2 
详细技术参数
	

	主要性能
	硬盘转速3.5英寸SAS硬盘15,000rpm，3.5英寸近线SAS硬盘7,200rpm

	
	高速缓存每个控制器包含2GB电池后备高速缓存

	
	外接主机通道4个8Gb/秒光纤通道端口

	
	RAID支持0、1、10、5、6


	
	单机磁盘数量12个

	
	其它参数扩展连接：1个x4 6Gb SAS端口

	
	远程管理：1个RJ-45 1Gb以太网端口

	
	服务管理：1个PS/2串口

	一般性能
	产品电源AC 90-264V，47-63Hz，600W


3. 工作站
工作站选用联想公司的THINKSTATION E32的产品。

详细技术指标
	设备型号
	配置参数

	设备类型
	机箱式

	CPU类型
	酷睿i5-4570 4核

	CPU频率
	3.2G

	二级缓存
	6M

	总线频率
	1333MHz

	标配处理器数量
	1

	最大处理器数量
	1

	扩展插槽数量
	4

	内存类型
	DDR3

	配置内存容量
	4

	最大扩展能力
	16

	内存插槽数
	4

	硬盘接口
	SATA3

	硬盘容量
	1TB

	转速
	7200RPM

	光驱类型
	SATA16倍DVD+/-RW光驱

	网口类型
	1000M网卡

	网口数量
	1

	显存
	1GB

	分辨率
	1920*1080 75HZ  32bit色彩

	支持操作系统
	Win7专业版

	扩展接口
	USB  8

	
	串口  无

	
	并口  无

	显示器
	20” LCD

	尺寸
	36.0×17.5×41.7

	重量
	8.87Kg

	最大散热
	240W


4. 高清专业摄像机
便携式数字高清DV摄像机选用JVC GZ-HD6AC高清数码摄像机，具体技术参数如下：

图像感光器元件 CCD 


最大像素数(万个) 214 


图像感光器数量 3 


图像感光器尺寸 1/5英寸

视频信号 PAL彩色，CCIR标准 1080/60i规格

光学变焦倍数 20 


数字变焦倍数 200


镜头性能 FUJNON富士珑镜头，F1.8 - F1.9，f=3.3mm-33mm


显示屏尺寸(英寸) 2.8英寸高清晰16：9荧幕LCD，约21万像素

接口：USB 2.0/IEEE1394 AV端子 HDMI输出、iLink输出、色差输出、AV输出、Mic输入、耳机输出

记录介质 120G 1.8英寸硬盘，Micro SD卡
5. 
数码单反相机
数码相机选用佳能 EOS 70D专业数码单反相机加镜头组合，具体技术参数如下：

感光器件 CMOS 


感光器件尺寸 22.2×14.8毫米

最大像素数（万个） 1600 


有效像素数（万个） 1600 


最高分辨率（像素） 3888×2592 


图像分辨率（像素） 3888×2592、2816×1880、1936×1288 


数字变焦倍数无

显示屏尺寸（英寸） 3.0 


显示屏类型 3.0英寸23万像素TFT液晶显示屏，视野率100%，7级亮度调节

存储卡：4G 金士顿CF卡 2块

镜头：佳能EF24-70mm f/2.8L USM及佳能 EF70-200mm f/2.8L USM镜头

闪光灯：佳能 430EX 闪光指数43


原装电池3块
6. 
便携式维护终端
便携式维护终端选用联想公司生产的Y400N的产品。
便携式维护终端详细技术指标如下：
	处理器
	产品类型笔记本电脑

	
	CPU类型Intel 酷睿i7

	
	CPU型号酷睿i7-3630QM

	
	CPU主频2.4GHz

	
	标配CPU数量1颗

	
	最大CPU数量1颗

	
	三级缓存6MB

	
	CPU核心四核

	内存规格
	内存类型DDR3

	
	内存大小4GB

	
	内存描述DDR3 1600MHz

	
	内存插槽数量2×SO- DIMM

	
	最大内存容量16GB

	存储规格
	硬盘接口类型SATA

	
	硬盘容量1TB

	
	硬盘描述1个3.5英寸7200rpm硬盘

	
	光驱类型内置DVD刻录机 

	显卡
	显卡类型：性能级独立显卡

	
	显卡芯片：NVIDIA GeForce GT 650M

	
	显存容量：2GB

	
	显存位宽：128bit

	网络通信
	1000Mbps以太网卡

	软件系统
	预装操作系统DOS

	
	支持操作系统Windows 7 专业版操作系统 64位


7. 打印机
惠普（HP）HP 5200n商用黑白激光网络打印机，全面满足商务用户的日常办公打印需求。全新HP 5200n黑白激光打印机能够达到35页每分钟的打印速度，65000页的月打印负荷，标配可节省50%纸张消耗的双面打印单元及可选拓展网络功能这款可扩展的激光打印机拥有惠普享誉全球的可靠性和支持，不仅能够提供高质量的打印输出和灵活的网络连接，而且外形精巧、简便易用、可靠持久，易于使用和管理，因而适宜于PIS系统使用。

快拳出击，精准有力
全新的HP 5200n商用黑白激光打印机，延用惠普“0”秒预热技术和低熔碳粉科技，首页输出仅需8秒，机器反速度得到显著提升，令打印更快捷；而内部的畅通设计保证批量打印作业也能连贯输出、一气呵成，避免卡纸现象，完美满足商务用户高速、连贯打印的需求，弹指间完成海量输出作业，大大提高了用户的工作效率——即如拳王，不出手则已，出手则不凡。然而打印速度的大幅提升，并未造成输出品质方面的弱化。出身惠普激光打印技术之“名门”的HP 5200n系列，能轻松帮助用户实现高质量的文档输出，配合惠普优质的原装耗材，打造字体边缘清晰、图像灰度表现卓越的文档，满足商务用户对品质的苛刻要求。

体能出众，负荷超群
HP 5200n商用黑白激光打印机月打印负荷量高达5万，并特别设置可选的500页大容量扩展纸盒槽和6500页大容量硒鼓，让它成为专业商务输出当仁不让的首选，让用户体验顺畅无忧的高效打印。同时，选用大容量硒鼓，还能为商业用户大大节省打印成本。“非常适合专业的商务输出，”资深打印机评测媒体这样评价5万这个数字。虽然承担如此的高负荷，HP 5200n系列商用黑白激光打印机的稳定性和耐用性依然出众，免去用户因维修打印机而造成的时间浪费和费用开销。

体贴设计，丰富拓展
从易用度、环保性以及健康设计方面，HP 5200n商用黑白激光打印机也处处从使用者的角度出发，满足用户的整体需求。标配的双面打印单元，可帮助用户节省50%的纸张消耗，为用户节省大量成本的同时，还为环境保护尽了一份力；新添的双行、16字节LCD显示屏，让用户可以直观的通过打印机进行选择操作；小巧的一体式硒鼓及正面检修门设计，真正减轻IT支持负担；支持A3介质输出，满足用户对特殊尺寸打印的要求；借助HP Easy Printer Care，用户还能轻松管理2-30台HP 5200n系列打印机，降低了后续的维护成本；可选的网络加密打印模块，更能满足商务用户对打印安全的需求。此外，HP 5200n系列商用黑白激光打印机创新的静音模式打印，更让用户体验前所未有的舒适工作环境，在人性化设计方面走在了行业的前列。
HP 5200n详细技术指标如下：
	基本参数

	产品类型
	黑白激光打印机

	黑白打印速度
	大约35ppm

	最高分辨率
	1200x1200dpi

	最大打印幅面
	A3

	处理器
	460MHz

	内存
	标配：64MB，最大：512MB

	网络打印
	支持有线网络打印

	打印性能

	预热时间
	0秒预热

	首页打印时间
	小于10秒

	打印语言
	PCL5e，PCL6，PostScript3

	打印字体
	103种内置可扩展PCL字体

	
	93种内置PostScript字体

	月打印负荷
	最高65000页

	接口类型
	USB2.0

	
	10Base-T/100Base-TX（RJ-45网络接口）


	
	IEEE1284（并行接口）

	
	EIO插槽

	介质规格

	介质类型
	普通纸，证券纸，轻质纸，牛皮纸，预打印纸，预穿孔纸，再生纸，彩纸，粗纸，糙纸，投影胶片，信封，信头纸，标签，卡片

	介质尺寸
	A3，B4（JIS），A4，A4 rotated，B5（JIS），A5，B6（JIS），A6，C5，DL，Executive，Executive（JIS），legal，letter，letter rotated，Monarch，明信片（JIS），D明信片（JIS），RA3，statement，信封（10，B5，C5，DL，Monarch），8.5" ×13"，11"×17"，12"×18"，8K，16K

	介质重量
	纸盒1：60-199g/m²，纸盒2/3：60-120g/m²

	进纸盒容量
	标配纸盒：250页

	
	多功能进纸器：100页

	
	选配纸盒：500页

	出纸盒容量
	250页

	耗材

	耗材类型
	鼓粉一体

	硒鼓寿命
	12000页

	其它参数

	产品尺寸
	490×563×275mm

	产品重量
	20.2kg

	系统平台
	Windows 2000/XP/Server 2003/Vista

	
	Mac OS X v10.2.8/10.3/10.4及更高版本

	电源电压
	AC 220-240V（±10%），50/60Hz（±2Hz）

	电源功率
	打印：600W，待机：27W，睡眠：7.5W，关闭：0.5W

	工作噪音
	54.4dB(A)

	环境参数
	工作温度：10-32℃，工作湿度：25-75%


8. 
扫描仪
控制中心子系统扫描仪选用爱普生Perfection V700专业平板式扫描仪，具体技术参数如下：

扫描仪类型：平板式扫描仪

扫描元件：CCD


最大幅面：A4 


光学分辨率（dpi）：6400×9600 


最大分辨率（dpi）：12800×12800 


色彩深度（位）：48 


扫描速度：单色：A4 300dpi 11秒，24bit彩色：A4 300dpi 14秒，35mm正片2400dpi：47 秒，35mm负片2400dpi：44 秒

接口：USB2.0 (Type B接口x 1)，IEEE1394 （6针接口x 1）

扫描介质：文件，照片，35mm胶片条，35mm幻灯，120/220胶片

光源：白色冷阴极荧光灯
9. LCD播放控制器
站台LCD播放控制器最大可同时输出两路高清视频图像
LCD播放控制器详细技术指标如下：

	序号
	功能模块
	技术指标

	1
	处理器
	Intel  I5（主频2.6GHZ，缓存8M）

	2
	芯片组
	Intel B75

	3
	显示芯片
	GV-N 210D3； 显存容量: 1G；

	4
	内存
	DDR3 4G 可扩展至8G

	5
	硬盘
	SATA 3.5寸 HDD 500G；转速：7200转

	6
	尺寸
	480mm×431mm×133mm;

	7
	接口
	USB x 4  HDMI x2、 VGA x 1 、 DVI x 1、 LAN x 2、LINE OUT x 1 、 MIC x 1

	9
	重量(Kg)
	10

	10
	视频格式
	MPEG-2 PS流 MPEG-2 MPEG4 TS流

	11
	视频分辨率
	1920X1080

	12
	音频模式
	MPEG Audio Layer 2

	13
	采样频率
	32,44.1,48 kHz

	14
	其它
	频道：1-2

16/20 bit audio D/A

输出音量可控
支持OSD功能
支持WinXP/Win2000/Linux

提供API开发包

	15
	电源
	电源：220V AC IN  350W

	16
	工作温度
	-20℃～50℃

	17
	工作湿度
	0～90% RH

	18
	储存温度
	-30℃～70℃

	19
	储存湿度
	5%～100% RH（无凝结）

	20
	外壳防护等级
	IP50

	21
	MTBF
	100000小时

	22
	MTTR
	30分钟

	23
	安装方式
	机柜安装

	24
	风扇更换周期
	3年


10. 查询机
查询机外观图
1.1 
硬件性能指标

42吋奇美TFT-LCD高品质液晶显示器，分辨率为1920×1080，显示器亮度为400cd/m2，对比度为4000:1，LED背光，水平扫描频率为30KHz-60KHz，垂直扫描频率为55-75Hz；

42吋汇冠红外触摸屏，分辨率为4096×4096，触摸硬度为莫式硬度系数7H，承受超过60,000,000次以上的单点触摸，满足直径为63.5mm(质量约1043g)表面光滑的钢球，1米的高度自由落下，试样不破碎。即使破碎，碎片对人体也不会造成伤害，触摸区域能抵抗丙酮、甲苯、丁酮、乙丙酮、甲醇、乙酸、乙酯氨基清洁剂、汽油、煤油及醋等化学物质；

威强Mini-ATX嵌入式低功耗工业级计算机

处理器：Intel ATOM 主频双核1.86G


芯片组：Intel 945 SE+ICH7M


系统内存：DDR3 1330MHz，4G


系统硬盘：西捷320GB 7200rpm 硬盘

显示核心：Intel 945GSE GMCH 集成图形媒体加速器 950，支持双通道LVDS接口，VGA、LVDS或TV 输出双显示

后面板输入输出端口：VGA×1,RJ45×2，COM1,COM2，COM3（支持RS232/RS485），USBx4, PS/2×2,音频接口（麦克风输入，线路输出，线路输入）

看门狗：系统复位，可编程1-255秒/分钟

WOL，支持远程唤醒功能

MTBF：主机平均无故障工作时间100000小时
我方承诺查询机具有可定制性，可扩展性。
1.2 
详细技术指标
	名称
	多媒体触摸查询机

	型号
	JW-1000-42

	项目
	指标
	技术规格及参数说明

	显示器
	尺寸
	42吋

	
	分辨率
	1920×1080

	
	亮度
	400cd/m2

	
	对比度
	4000:01:00

	
	显示颜色
	16.7M

	
	相应时间
	2ms（典型值）

	
	背光单元
	LED

	
	工作温度
	0℃～＋50℃

	
	储存温度
	－20℃～＋60℃

	
	开机功耗
	<25W

	触摸屏
	尺寸
	42吋

	
	分辨率
	不低于4096X4096

	
	定位精度
	1.5mm或21点/英寸

	
	透光率
	≥90%

	
	触摸激活力
	可感知100g的触摸力

	
	响应时间
	低于16ms

	
	工作温度
	－40℃～＋70℃

	
	储存温度
	－40℃～＋85℃

	
	表面硬度
	莫氏7级

	
	防水
	满足NEMA4标准

	
	认证
	FCC B级认证

	
	使用寿命
	超过5千万次

	主控单元
	主板
	嵌入式低功耗工业级计算机主板，6个COM，6个USB 2.0，集成4x AGP VGA/LCD&LCD控制器，最高分辨率可达1600*1200，支持48位2路LVDS，支持系统过热温度控制，63级看门狗定时器，支持无跳线在线设置

	
	CPU
	板载 ATOM 双核1.8G D2500

	
	内存
	2G

	
	硬盘
	至少250G SATA接口

	
	电源
	台湾全汉ATX电源

	多媒体系统
	功率范围
	4W

	
	频率范围
	100Hz~20KHz

	
	噪音（Db）
	85

	
	谐波失真（%）
	≤2（1KHz）

	
	输入灵敏度（Mv）
	≤1.00

	整机系统
	工作温度
	0℃－50℃，300小时以上

	
	储存温度
	-20℃－60℃

	
	相对湿度
	30%—95%（工作）

	
	
	5%—99%（储存）

	
	MCBF
	≥100000次

	
	MTBF
	不少于10万小时

	
	MTTR
	≤30分钟

	
	空气开关
	10A （带漏电保护装置）

	
	最大漏电电流
	190μA/相

	
	整机功耗
	200W

	
	电磁辐射
	符合GB8702-1998规定

	
	无线电骚扰限制
	符合GB9254-1998中B级

	
	进线方式
	电源、信号线均应由设备底板开口处接入，提供底座的安装图

	
	底座尺寸
	580mm（W）× 430 mm（D）

	
	电源单元
	电源模块一体化设计，接线端子接口合理

	
	机柜
	优质钣金质加工，造型美观大方，流线型及弧形造型，能够配合车站装修风格；

	
	
	采取正压系统设计，散热系统良好；

	
	重量
	60Kg（不含包装），70Kg（含包装）

	安装方案
	安置于水平、稳定、牢固的水泥（或大理石）地面，采用螺栓固定在地板上，并用密封胶进行防水处理


11. 视频转换分配器
1.1 
视频转换分配器（发射端）
CHO-1003-R的其技术规格如下：

	序号
	功能模块
	技术指标

	1
	输入
	发送端具有1路HDMI信号输入/1路正向RS232输入

	2
	输出
	最多具有8路光纤输出

	3
	信号类型
	支持系统所选用的HDMI视频信号

	4
	分辨率
	满足高清标准要求，支持1920×1080i的分辨率

	5
	其他功能
	信号分配器可串接使用，且不降低音视频质量

	6
	尺寸
	4.45mm(高)×25cm(宽)×170mm(深)

	7
	重量(Kg)
	1

	8
	电源
	200～240V交流，50 Hz

	9
	功耗(W)
	20

	10
	工作温度
	-20℃～60℃

	11
	工作湿度
	0～90% RH

	12
	储存温度
	-30℃～70℃

	13
	储存湿度
	5%～100% RH（无凝结）

	14
	外壳防护等级
	IP30

	15
	MTBF
	25000小时

	16
	MTTR
	2小时

	17
	安装方式
	根据实际情况安装


1.2  视频转换分配器（接收端）
CHO-1003-T的技术规格如下：

	序号
	功能模块
	技术指标

	1
	输入
	具有1路光纤输入

	2
	输出
	具有2组HDMI、RS232输出

	3
	环出
	1路光纤信号

	4
	分辨率
	满足高清标准要求，支持1920×1080i的分辨率

	5
	其他功能
	信号分配器可串接使用，且不降低音视频质量

	6
	尺寸
	4.4mm(高)×483mm(宽)×170mm(深)

	7
	重量(Kg)
	1

	8
	电源
	200～240V交流，50 Hz 

	9
	功耗(W)
	20

	10
	工作温度
	-20℃～60℃

	11
	工作湿度
	0～90% RH

	12
	储存温度
	-30℃～70℃

	13
	储存湿度
	5%～100% RH（无凝结）

	14
	外壳防护等级
	IP30

	15
	MTBF
	25000小时

	16
	MTTR
	2小时

	17
	安装方式
	根据实际情况安装


2、 设备供货清单
	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	原产地/供应商

	主线设备

	1
	服务器
	R720
	套
	27
	中国/DELL

	6
	磁盘阵列
	　
	　
	　
	　

	6.1
	磁盘阵列主机
	DELL MD3600F
	台
	2
	中国/DELL

	6.2
	硬盘
	7200 SAS硬盘1TB
	块
	20
	中国/DELL

	6.3
	光纤控制器
	　
	台
	8
	中国/DELL

	6.4
	电源
	570W
	个
	4
	中国/DELL

	9
	工作站
	
	台
	32
	中国/联想

	9.1
	主机
	E32-30A3S00G00
	
	
	

	9.2
	显示器
	LT2423
	
	
	

	11
	机架式LCD KVM
	KL1516AN
	台
	21
	中国/ATEN

	13
	便携式维护终端（带500G移动硬盘）
	Y400N
	台
	4
	中国/联想

	14
	网络打印机
	HP5200N
	台
	2
	中国/HP

	　
	车站子系统
	　
	　
	　
	　

	1
	站台LCD播放控制器
	
	台
	77
	

	2
	站厅LCD播放控制器
	
	台
	38
	

	3
	出入口通道LCD播放控制器
	
	台
	19
	

	4
	标清LCD播放控制器
	
	台
	1
	

	8
	查询机
	JW-1000-42
	台
	43
	中国/凯斯

	9
	视频转换分配器（延长器/中继器）
	
	套
	19
	

	9.1
	视频转换分配器发送端
	
	台
	152
	

	9.2
	视频转换分配器接收端
	
	台
	256
	

	11
	设备配套的专用线缆和接头
	　
	套
	1
	　

	11.1
	HDMI连接电缆
	定制
	根
	500
	

	11.2
	网线
	WDZ-UTP CAT5 
	米
	3000
	

	11.3
	电源线
	WDZ-RYY3*2.5
	米
	6000
	

	11.4
	光跳线
	定制5M
	根
	160
	

	11.5
	电源线
	WDZ-RYY3*6
	米
	1000
	

	11.6
	接地线
	WDZ-BY16
	米
	500
	

	　12
	其他
	　
	　
	　
	　

	12.2
	扫描仪
	Perfection V700
	台
	1
	日本/爱普生

	12.3
	便携式高清专业摄像机
	JVC GZ-HD6AC
	台
	1
	日本/JVC

	12.4
	单反数码相机
	EOS 70D +镜头
	台
	1
	日本/佳能

	备品备件及专用工具

	
	乘客信息系统备品备件（国产设备）
	　
	　
	　
	　

	8.1
	标清直播电视解码器
	
	台
	1
	

	8.2
	高清直播电视解码器
	
	台
	1
	

	8.4
	站台LCD播放控制器
	
	台
	4
	

	8.8
	视频转换分配器发送端
	
	台
	4
	

	8.9
	视频转换分配器接收端
	
	台
	8
	

	
	乘客信息系统专用工具和仪器仪表（国产设备）
	　
	　
	　
	国产

	8.1
	压线工具
	CN-330K
	套
	2
	中国/CT

	8.2
	便携式场强测试仪
	S505
	套
	1
	中国/禾普

	
	
	
	
	
	

	8
	乘客信息系统专用工具和仪器仪表（进口设备）
	　
	　
	　
	进口

	8.1
	万用表
	F115C
	套
	2
	美国/fluke

	8.2
	光纤熔接机
	FSM60S
	套
	1
	日本/滕仓


