传输设备、电源设备技术指标：

1、技术参数

1.1传输设备主要设备技术要求

1.1.1系统比特速率
1）本工程传输系统的传输速率按10Gb/s配置。
MSTP方案采用STM-64网络设备，信号的比特率为9.953Gbit/s；

OTN方案采用OTN-10G网络设备，信号的比特率为9.285Gbit/s。

2）对于MSTP传输网络，传输系统的比特率、帧结构、开销及同步复用映射结构应符合ITU-T G.707、ITU-T G.708、ITU-T G.709建议的要求。对于OTN方案，投标人应详细说明网络的传输速率、帧结构、开销、信号复用映射方式及符合的有关标准。
3）投标人应充分考虑控制中心设备带宽以及接口需求，选用具有合适交叉能力和接口能力的设备。

1.1.2系统线路光接口要求

1）线路光接口参数

线路光接口的参数规范应不劣于ITU-T建议G.957的要求，控制中心传输节点东西各向的光口中继段距离按不小于40公里进行配置，其他站点传输节点东西各向光口的中继段距离按不小于30公里配置，最终投标人提供的接口应能根据业主以及工程的实际需要进行调整（1～40km，根据现场情况调整），调整不涉及价格变化。

2）中继段距离计算

在下列光缆传输特性条件下（见表2.3.2-1），投标人应说明传输网络设备能达到的最大中继段长度（按照最坏值算法情况下）。

光缆传输特性条件

	序号
	项     目
	单位
	要求标准

	1
	光纤衰耗： (=1310 nm
	dB/km
	≤0.36

	2
	光纤衰耗： (=1550 nm
	dB/km
	≤0.22

	3
	光纤接头衰耗
	dB/个
	0.1

	4
	光纤活动连接器衰耗
	dB/个
	0.5

	5
	光设备质量劣化余量
	dB
	3

	6
	光缆维修余量
	dB
	4


3）激光器性能

投标人应根据所供设备的发送机提供其激光器性能，应满足以下要求：

使用寿命：≥30万小时；

光发送器应具有激光器寿命预告警功能。当光通道断开时，激光器应能自动关闭。

4）光连接器

光接口处的光连接器暂定为FC/PC型，其性能要求如下：

连接衰减（包括互换和重复）：≤0.5dB；反射系数：≤-40dB；

连接器寿命：插拔1000次仍能满足衰减要求。

1.1.3设备类型及交叉性能要求*

1）MSTP方案

对于MSTP方案，根据本工程的需要，传输系统设备主要配置为分插复用设备（ADM）和PCM低速接入设备。

ADM设备应能提供插入STM-N信号内任何支路信号的能力。接入信号的接口包括符合G.703、IEEE802.3或STM-N接口。应允许STM-N信号内的VC-12/3/4就地终结或者再复用后传输，也允许本地产生的VC-12/3/4信号分配给STM-N输出的任何空缺位置。

应允许两个STM-N信号之间的VC实现互连，应具有交叉连接功能，等效交叉容量要求如下：
控制中心STM-64 ADM：不小于2048×2048 VC-4（320G）高阶交叉能力、16128×16128 VC-12（40G）低阶交叉能力，高、低阶交叉应在同一机架内实现。
其他STM-64 ADM：不小于640×640 VC-4（100G）高阶交叉能力、16128×16128 VC-12（40G）低阶交叉能力，高、低阶交叉应在同一机架内实现。
控制中心配置的PCM设备应具有不低于16x E1的基于64K的无阻塞交叉连接能力。

其余节点配置的PCM设备应具有不低于2x E1的基于64K的无阻塞交叉连接能力。

2）OTN方案

对于OTN方案，传输系统设备应采用10Gb/s的传输节点机设备组网，可直接提供系统业务所需的全部接口类型。传输节点机的交叉调度能力必须满足传输设备所有插槽、所有接口、所有方向全业务满负荷下无阻塞全交叉要求，投标人必须对所选用的投标产品的交叉调度方式及交叉调度能力做详细说明。

投标人应详细说明所采用的OTN节点设备的功能、配置及性能指标。

1.1.4误码性能

1）设备的误码性能：单个设备在规定条件范围内工作时，自环连续测试24小时应无误码。

2）系统误码性能：系统误码性能应能符合ITU-T G.826建议的要求。

1.1.5系统抖动性能

1）MSTP和OTN设备输出抖动应符合ITU-T G.823、ITU-T G.825、ITU-T G.783、ITU-T G.958建议的要求。可参照表2.3.5-1的要求，高通滤波器按20dB/10倍频滚降，低频部分按60dB/10倍频滚降，测试时间为60秒。括号内的数值为数字段的要求。

MSTP设备输出抖动限值             表2.3.5-1

	速率等级
	网络接口限值
	测量滤波器参数

	
	B1 UIPP
	B2 UIPP
	f1(Hz)
	f3(kHz)
	f4(MHz)

	STM-1(电)
	1.5(0.75)
	0.075(0.075)
	500
	65
	1.3

	STM-1(光)
	1.5(0.75)
	0.15(0.15)
	500
	65
	1.3

	STM-4(光)
	1.5(0.75)
	0.15(0.15)
	1000
	250
	5

	STM-16(光)
	1.5(0.75)
	0.15(0.15)
	5000
	1000
	20

	STM-64(光)
	1.5(0.75)
	0.15(0.15)
	20000
	4000
	80


1.1.6系统漂移性能

MSTP和OTN输入口输入抖动和漂移容限应满足表2.3.6-1的要求。

 MSTP输入口输入抖动和漂移容限                表2.3.6-1

	速率

等级
	抖动幅度
	频率

	
	A0

(18μs)
	A1

(2μs)
	A2

(0.25μs)
	A3
	A4
	f0

(Hz)
	f12

(Hz)
	f11

(Hz)
	f10

(Hz)
	f9

(Hz)
	f8

(Hz)
	f7

(Hz)
	f6

(kHz)
	f5

(kHz)
	f4

(MHz)

	STM-1

(电)
	2800
	311
	39
	1.5
	0.15
	1.2E-5
	1.78E-4
	1.6E-3
	1.56E-2
	0.125
	19.3
	500
	3.3
	65
	1.3

	STM-1

(光)
	2800
	311
	39
	1.5
	0.075
	1.2E-5
	1.78E-4
	1.6E-3
	1.56E-2
	0.125
	19.3
	500
	6.5
	65
	1.3

	STM-4

(光)
	11200
	1244
	156
	1.5
	0.15
	1.2E-5
	1.78E-4
	1.6E-3
	1.56E-2
	0.125
	9.65
	1000
	25
	250
	5

	STM-16

(光)
	44790
	4477
	622
	1.5
	0.15
	1.2E-5
	1.78E-4
	1.6E-3
	1.56E-2
	0.125
	12.1
	5000
	100
	1000
	20

	STM-64

(光)
	
	
	2490
	1.5
	0.15
	1.2E-5
	1.78E-4
	1.6E-3
	1.56E-2
	0.125
	12.1
	20000
	400
	4000
	80


1.1.7多业务传送功能要求

1）MSTP的多业务传送功能

（1）支持以太网透传功能
以太网业务透传功能指以太网接口的数据帧不经过二层交换，直接进行协议封装和速率适配后，映射到SDH的虚容器VC中，然后通过SDH节点进行传输，功能如图2.3.7-1。

[image: image1.png]



图2.3.7-1 以太网透传功能基本模型图

MSTP设备以太网透传功能应满足以下要求：

①传输链路带宽可配置。

②保证以太网业务的透明性，包括以太网MAC帧，VLAN标记的透明传送。

③要求以太网数据帧封装采用LAPS、PPP或GFP协议。MSTP节点采用PPP协议封装以太网MAC帧应符合IETF RFC1661、RFC1662、RFC2615的要求；MSTP节点采用LAPS协议封装以太网MAC帧应符合ITU-T X.86建议要求；MSTP节点采用GFP协议封装以太网MAC帧应符合ITU-T G.7041建议要求。以太网单板提供GFP/LAPS/PPP三种封装协议，通过网管进行设置就可选择所需要的封装协议。为了保证互联互通的顺利，原则上采用GFP协议封装以太网帧。

④数据帧采用ML-PPP封装或采用VC通道的连续级联、虚级联映射来保证数据帧在传输过程中的完整性。
（2）支持以太网二层交换功能

MSTP支持以太网二层交换功能是指在一个或多个用户侧以太网物理接口与一个或多个独立的系统侧的VC通道之间，实现基于以太网链路层的数据包交换，功能块如图2.3.7-2。
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图以太网交换功能基本模型图

MSTP设备具备以太网二层交换功能应满足以下要求：

①传输链路带宽可配置。

②保证以太网业务的透明性，包括以太网MAC帧，VLAN标记的透明传送。

③要求以太网数据帧封装采用LAPS、PPP或GFP协议。MSTP节点采用PPP协议封装以太网MAC帧应符合IETF RFC1661、RFC1662、RFC2615的要求； MSTP节点采用LAPS协议封装以太网MAC帧应符合ITU-T X.86建议要求；MSTP节点采用GFP协议封装以太网MAC帧应符合ITU-T G.7041建议要求。以太网单板提供GFP/LAPS/PPP三种封装协议，通过网管进行设置就可选择所需要的封装协议。为了保证互联互通的顺利，原则上采用GFP协议封装以太网帧。

④数据帧采用ML-PPP封装或采用VC通道的连续级联、虚级联映射来保证数据帧在传输过程中的完整性。

⑤实现转发/过滤以太网数据帧的功能，该功能应符合IEEE802.1d协议的规定。

⑥要求识别IEEE 802.1q规定的数据帧，并根据VLAN信息转发/过滤数据帧。

⑦提供自学习和静态配置两种可选方式维护MAC地址表。

⑧实现用于决定转发/过滤数据帧的信息功能。

⑨支持IEEE802.1d生成树协议（STP）、802.1w（RSTP）、802.1s（MSTP）。

⑩支持多链路聚合以实现灵活的高带宽和链路冗余。

⑪支持以太网端口流量控制。

⑫具有对10/100M/1000M数据业务的QoS支持能力。

⑬支持组播功能，支持IGMP Snooping、IGMP Proxy、PIM协议。

⑭支持基于用户的端口接入速率限制。对于超过接入速率限制的数据包，在交换拥塞时优先丢弃。

⑮支持业务分类(CoS)，具体实现可基于端口、MAC地址、数据帧类型、VLAN标签等不同特征的流量分类。
（3）支持以太环网功能

MSTP的以太环网功能是指在SDH环中分配指定的环路带宽来传送以太网业务，要求如下：

①以太网环路的传输链路带宽可配置。

②以太网环路带宽具有统计复用功能。

③以太网环路中各节点端口带宽可动态分配。

④以太网环路应具有保护倒换功能。
⑤支持环网业务的透明传送，包括以太网MAC帧及VLAN标记等。
（4）支持多方向汇聚功能
MSTP支持以太网业务时，应具有支持以太网业务的多方向汇聚的功能。
（5）支持传统的TDM业务。

（6）投标人应详细说明MSTP网络对以太网业务透传、交换及汇聚功能的实现方式，同时应说明对以太网业务和TDM业务所实施的保护方式。

2）OTN的多业务传送功能
（1）以太网传输功能

①以太网环路的传输链路带宽可配置。
②支持组播功能，支持IGMP snooping 、IGMPproxy、PIM协议。
③支持静态、RIP、OSPF单播路由。

④支持多链路聚合以实现灵活的高带宽和链路冗余。
⑤支持IEEE802.1d生成树协议（STP）、802.1w（RSTP）、802.1s（MSTP）。

⑥实现转发/过滤以太网数据帧的功能，该功能应符合IEEE802.1d协议的规定。

⑦应能识别IEEE 802.1q规定的数据帧，并根据VLAN信息转发/过滤数据帧。

⑧提供自学习和静态配置两种可选方式维护MAC地址表。
⑨支持端口镜像。

⑩支持以太网端口流量控制。

⑪具有对10/100M/1000M数据业务的QoS支持能力。

⑫支持点对点和环形以太网结构。
（2）支持传统的TDM业务。

（3）选用OTN设备的投标人，应详细阐述OTN网络对以太网业务隔离、透传、交换、环网及汇聚等功能的实现方式。

3）投标人须根据本工程闭路电视监视系统视频传输业务的需要，详细说明图像传输采用的技术、采用的质量保证手段、网络带宽及端到端传输时延≤250ms的实现方式，并提供合理化建议。

4）由于数据与图象业务在业务总量中的比重较大，投标人所选用的产品必须支持单播、组播、广播业务，对于广播业务需要有相应的策略来控制业务流量及广播风暴。投标人须详细描述数据和图象业务共享环带宽控制的实现方式和实际效果。

1.1.8业务接口要求

考虑到传输系统的稳定性以及易维护性，接入设备与传输设备要同一品牌产品。

1）2Mb/s接口

2Mb/s数字接口特性应满足ITU-T G.703建议的要求。接口阻抗75Ω，非平衡。帧结构应满足ITU-T G.704建议的要求。

投标人为本次工程配置的业务端口（包含预留端口），应全部可用，不得有授权限制，以方便运营部门对端口的灵活使用。

2）以太网接口

（1）传输设备应能直接提供业务所需的各类以太网业务接口。不同业务所占用的以太网通道相互之间应完全物理隔离（带宽独立），不得采用共享系统侧接口的设备来拓展不同以太网用户侧接口(不得采用VLAN，优先级划分，QoS或MPLS伪线、隧道等软隔离的方式实现)。对以太网业务应能支持完备的业务等级、流量控制、组播、带宽动态控制管理、带宽共享、端口汇聚等功能。投标人为本次工程配置的以太网业务端口（包含预留端口）应全部可用，不得有授权限制，以方便运维部门对端口的灵活使用。

（2）快速（FE）以太网接口应符合IEEE802.3u。物理接口可支持100Base-TX和100Base-FX。采用4B/5B编码方式。
（3）千兆（GE）以太网接口应符合IEEE802.3z和IEEE802.3ab。物理接口可支持1000Base-SX、1000Base-LX和1000Base-T。
（4）以太网（FE）接口的工作模式支持用户指配为10M或100M的自协商方式； FE/GE支持指配以太网端口的全双工流控方式/半双工流控方式工作，全双工流控方式符合IEEE 802.3x的规定。FE/GE接口带宽可调，最小可以VC-12为步长进行调整。

（5）以太网性能指标
投标人应列出以下的以太网性能指标（包括但不限于）：
① 吞吐量

设备转发二层以太网包时，单对端口间的稳态吞吐量必须达到线速。

② 丢包率
在设备轻载条件下（整机吞吐量10%），64字节以太网丢包率为0。

设备重载条件下（整机吞吐量90%），64字节以太网丢包率小于0.01%。

③ 时延
投标人应说明设备实现的转发方式，分别提供64byte和1518byte帧的以太网时延，64byte帧时延需小于等于100us。

④ 转发速率
节点转发速率定义为用户端口速率和设备内部链路速率之间的较小者。投标人应提供以太网口在64byte长度分组情况下的包转发率（pps）。
⑤ 拥塞控制能力

投标人应说明其设备是否具备拥塞控制功能。

⑥MAC地址学习能力
支持MAC地址的动态学习能力，学习速度为线速，不低于1024个/秒。

⑦地址缓存能力
每端口MAC地址缓存能力不低于4096个。

⑧VLAN划分功能

支持801Q VLAN标签，支持双层VLAN标签，单节点不小于256个VLAN，VLAN范围为1～4095。
⑨组播

应具有组播功能，投标人应详细说明其投标产品对组播能力的支持情况。

⑩端口汇聚能力
投标人应说明其投标产品以及其配置的接口板的多方向汇聚能力情况，端口汇聚比等。
1.1.9同步时钟要求

1）本线传输系统网络同步采用主从同步方式，利用公园前骨干传输网的同步输出作为时钟源。

2）对于MSTP网络，分插复用设备的时钟的定时要求应不劣于ITU-T建议G.813 的要求。

3）MSTP设备至少应配备两个2048kbit/s或2048kHz的外同步时钟输入接口，接口特性符合ITU-T建议G.703的要求。同时具有从STM-N信号中恢复定时的能力。最小频率牵引范围和失步范围均为±4.6ppm。

4）当没有任何定时基准可用时，时钟进入保持模式，其稳定度在24小时内优于0.37ppm（20℃-30℃温度范围内）。

5）内部定时源：再生器最大频偏为±20ppm。ADM最大频偏为±4.6ppm（测试时间不少于一个月）。

6）MSTP设备应具备定时基准的自动恢复和手动恢复能力。存在定时情况下，自动恢复应在10—20秒范围内切回。

7）MSTP设备应具备同步网定时时钟信号传送能力，设备至少应具备1个以上2048kbit/s的外同步时钟输出接口能力，接口特性符合ITU-T建议G.703的要求。

8）对于OTN方案，投标人应说明所供网络设备的相应参数。

1.1.10系统的可用性、可靠性和可扩展性
1）系统的可用性
（1）系统可用性 ≥ 99.99 %

（2）投标人应提供系统的平均无故障工作时间及平均修复时间等有关数据。

2）系统的可靠性
（1）传输系统设备的主控、交叉、电源等重要单元应采用1+1保护，以防网络中断。

（2）投标人应对线路口的保护/恢复方式进行描述，并提出建议。

3）系统的可扩展性
传输系统设备应具有模块化结构，能通过改变单元数量、种类及调整软件对设备进行扩容、升级和重新配置。

1.1.11设备系统通道类型

在传输网的各节点设备上，应提供以下类型的通道：
1）点对点式
2）一点对多点式
3）总线式

1.1.12对配套设备的要求

1）光纤配线架（ODF）

（1）光纤配线架由机架、子架、连接器盘、尾纤存放盘及光缆终端盘等组成。光纤配线架应能可靠地固定光缆、终端光纤,灵活地进行光纤调度和妥善地存放空闲尾纤，并具有安装光衰耗器的装置,应为光缆金属保护层与接地装置相连提供方便。

（2）引入光缆进入机架时，其弯曲半径应不小于光缆直径的15倍。纤芯、尾纤无论处于何处弯曲时，其曲率半径应不小于37.5mm。

（3）连接器应包括两端带活动连接器的尾纤和适配器。连接器的型号为FC/PC型，连接衰耗≤0.5dB（包括互换和重复），反射衰减≥40dB。

整套光纤连接器插拔500次后，不得有机械损伤，插针表面无明显划痕，附加损耗变动量不大于0.2dB，回波损耗变动量不大于5dB，仍能满足衰减要求。

尾纤的2m截止波长≤1240nm。

标称工作波长应为1310nm。

投标人应在投标文件中详细列出所用连接器（包括尾纤）的技术参数。

（4）机架防护接地装置与机架间绝缘，绝缘电阻不小于1000MΩ/500V（直流电），耐电压不小于3000V（直流电）/min，不击穿、无飞弧。
（5）其它各项指标应符合行业标准 YD/T 778-2006《光纤配线架》的要求。

2）数字配线架（DDF）

（1）车站DDF可采用子架式结构，控制中心及车辆段的DDF采用架式结构，架体为封闭式。子架式DDF可以镶入传输设备的机架内。

（2）连接单元采用75Ω/75Ω不平衡式连接器；同轴连接器接触电阻：外导体不大于2.5mΩ，内导体不大于10mΩ；连接器内外导体之间的绝缘电阻应不小于1000MΩ（直流500V±50V）；连接器内外导体之间应能在交流1000V 50Hz的电压l分钟的作用下而无击穿、无飞弧。

（3）回线间串音防卫度：不小于70dB。

介入损耗：不大于0.3dB。

回波损耗：不小于18dB。

（4）同轴连接器与电缆连接后抗拉伸能力应大于50N；同轴连接器直接插拔式在无锁定状态下为2.2～10N。

（5）同轴连接器插拔1000次后，仍能满足性能要求。

（6）DDF除了应具有配线、跳线和转接功能外，还应具有自环测试功能。连接器上应设有测试点，单元上应有示铭标志。

（7）机架应有良好的工作地和保护地系统。

（8）其它各项指标应符合行业标准 YD/T 1437-2006《数字配线架》的要求。

3）数据配线单元

数据配线单元技术指标要求如下：

（1）经过UL认证，满足TIA标准要求；

（2）兼容T568A和T568B的要求；

（3）应带理线器；

（4）满足安装在标准的19英寸机柜中；

（5）防雷、抗电及接地等应不低于MDF配线单元的要求。

1.1.13业务槽位及板卡要求

1）投标人所供传输设备应避免单点故障。传输系统设备的主控、交叉、电源、时钟等重要单元应采用1+1配置（包括扩展子架）；对于2M业务板卡提供1：N保护功能（MSTP方案）。PCM接入设备的电源、交叉连接等重要单元也应采用1+1冗余热备保护。系统所有关键板卡可带电热插拔。系统所有关键板卡可带电热插拔。投标人应详细说明所供设备的保护配置。

2）投标人应对线路口、业务口的保护/恢复方式进行描述，提出建议，并详细阐明其投标配置情况。

3）如有扩展子架，10/100Mb/s、2Mb/s接口必须从扩展子架上下业务。

4）控制中心传输设备在满足标书配置要求的前提下，主架至少应预留四个业务槽位；其他站点的传输设备在满足标书配置要求的前提下，主架至少应预留两个业务槽位。

5）设备机框要求

投标人在各站点提供的10G传输设备业务插槽应通用，支持不同业务板卡的混插使用。

投标人应详细说明所供设备的扩展、升级方式及所需费用，以及单套设备机框的单板配置能力、业务插槽能力及各槽位的带宽分配。当单套设备机框不能满足上述要求时，投标人应详细说明采用的其它保证措施。

6）投标人所供的光传输系统应具有可扩展性，能为后续工程和业务的增长预留条件。设备应具有模块化结构，便于通过改变单元数量、种类及调整软件对设备进行扩容、升级和重新配置。

7）系统和设备的各种光、电接口的各项技术指标应满足国际电联ITU-T、国标GB、邮电标准YD、IEEE等有关标准。由于某些建议仍在研究，所以投标人应在ITU-T、GB、YD、IEEE公布新的建议之后的一年内，免费改进或更换管理设备的软件版本。

1.1.15其他设备

1）网管终端

网管终端采用国内国际领先水平、安全可靠的产品，其基本配置不得低于以下指标：

（1）处理器：1个四核处理器，主频不低于3.0GHz，外频不低于800MHz；

（2）内存：4G DDR3，可扩展到8GB；

（3）硬盘：1块，容量不低于1TB；

（4）显卡：独立显卡，1GB以上显存，32位色彩；

（5）22″液晶显示器，分辨率不低于1680×1050，亮度不低于500cd/m2，对比度不低于500：1，响应时间8ms以下；

（6）光盘驱动器：DVD±RW光驱；

（7）网卡：至少1个10/100/1000Mbit/s自适应以太网卡；

（8）外设：高性能键盘、USB 光电鼠标；

（9）声音设备：声卡和音箱（内置）；

（10）操作系统：根据需求预装简体中文Windows最新版本，并报业主认可后采购；

（11）配置相关应用软件；

（12）系统供货时提供的产品应不低于当时市场（与报价相同价格）的主流配置，供货前上报业主认可后采购。

2）便携式维护终端

便携式维护终端采用国内国际领先水平、安全可靠的产品，其基本配置不得低于以下指标：

（1）处理器：1个双核处理器，主频不低于2.4GHz，外频不低于800MHz；

（2）内存：4G DDR3，可扩展到8GB；

（3）显示屏：14英寸LED背光液晶显示屏；

（4）硬盘：不低于500GB，5400转或者更高；

（5）光驱：内置或外置式DVD刻录机；

（6）网卡：10/100/1000Mbit/s自适应以太网卡；

（7）电池类型：长效锂离子电池，3.5小时以上电池使用时间；

（8）操作系统：根据需求预装简体中文Windows最新版本，并报业主认可后采购；

（9）系统供货时提供的产品应不低于当时市场（与报价相同价格）的主流配置，供货前报业主认可后采购。

3）打印机

采用国内国际领先水平激光打印机，基本配置不得低于以下指标：

（1）打印速度：≥14页/分钟；

（2）最高打印分辨率：1200X1200 dpi；

（3）缓存区：不低于32MB；

（4）支持10M/100Mbps 以太网；

（5）适用纸张：普通纸、信封、标签、厚纸等；

（6）最大打印幅面：A3；

（7）供纸方式：自动/手动；

（8）纸张容量：≥250张；

（9）首页出纸时间：≤9.5s；

（10）支持自动双面打印。

1.2电源备主要设备技术要求

2.2.1 UPS电源设备
UPS电源设备应采用国内国际领先水平、安全可靠的整机产品，其主要技术指标不得低于以下要求（不限于此）：
1）电气性能

（1）电源设备的输入电源为三相五线制（380V/220V）交流电源，输入电压可调范围为-15～+10%。

（2）输入频率：50Hz±2 Hz，频率跟踪范围为50Hz±2 Hz（可调），频率跟踪率≤1Hz/s。

（3）输入功率因数：≥0.9。

（4）控制中心、车站以及车辆段综合楼的UPS输出为AC 380V三相交流电源，车辆段运用库的UPS输出为AC 220V，UPS电压稳压精度为±1%。

（5）输出频率：50Hz±0.5Hz（电池逆变工作方式）。

（6）输出波形失真度： ≤3%。

（7）市电电池切换时间：零转换。

（8）旁路逆变切换时间：＜4ms（逆变器故障时）。

（9）瞬变响应恢复时间：＜40ms（电池逆变工作方式）。

（10）电源设备的效率：≥90%。

（11）输出功率因数：≥0.8。

（12）在正常工作方式 105%<过载<125%时，正常工作时间不小于15分钟；

过载<150%时正常工作时间不小于1分钟，≥200%时，200ms。。
（13）电源设备工作噪声：＜60dB。

（14）采用DSP数字控制技术。

（15）输入市电缺相情况下，能够减额正常工作。
（16）15KVA、30KVA   UPS设备需内置输出隔离变压器。
2）电源设备的电磁兼容性

（1）传导干扰：在150kHz～30 MHz频段内，系统电源线上的传导干扰电平应符合表2.3-1的要求。

表2.3-1
	序号
	频率范围(MHz)
	限值dB(μV)

	
	
	准峰值
	平均值

	1
	0.15～0.5
	79
	66

	2
	0.5～30
	73
	60


（2）电磁辐射干扰：在30～1000MHz频段内，系统的电磁辐射干扰电平应符合表2.3-2的要求。

表2.3-2
	序号
	频率范围(MHz)
	准峰限值dB(μV/m)

	1
	30～230
	40

	2
	230～1000
	47


（3）抗干扰性能：抗干扰性能应符合YD/T 983-1998中7.3表9中规定的判断准则。

3）保护功能

（1）电源设备应具有输出短路保护功能，在输出负载短路时，应立即自动关闭输出，同时发出可闻、可视告警信号。

（2）电源设备应具有输出过载保护功能，在输出负载超过额定负载时，应发出声光告警；超出过载能力时，应转为旁路供电。

（3）在电源设备处于逆变工作方式时，电池电压降至保护点时发出声光告警，停止供电。

（4）电源设备的输出电压超过设定的电压（过压、欠压）值时，应发出声光告警，并转为旁路供电。

（5）电源设备机内温度过高时，应发出声光告警，并转为旁路供电。

（6）电源设备应具有抗雷击浪涌能力，能承受模拟雷击电压波形10/700us、幅值为5kV的冲击5次，模拟雷击电流压波形8/20us、幅值为20kA的冲击5次，每次冲击间隔为1分钟，设备仍能正常工作。

5）遥测、遥信性能

（1）电源设备应具有10Mb/s以太网接口。

（2）应能对电源设备的输入电压、输出电压、输出电流、输出频率、蓄电池电压进行遥测。

（3）电源设备应提供的同步/不同步、UPS/旁路供电、蓄电池放电电压低、市电故障、电源设备故障等信息。

（4）电源设备应具有定期对蓄电池组进行浮充、均充转换,电池组自动温度补偿及电池组放电记录功能。

6）安全要求

（1）电源设备接地装置与金属外壳间应有可靠连接，连接电阻应不大于0.1Ω。

（2）电源设备的输入、输出端对地施加500V直流电压时，绝缘电阻应大于2MΩ。

（3）电源设备的输入、输出端对地应能承受50Hz、2000V交流电压1分钟，漏电流应小于10mA；或2800V直流电压1分钟，漏电流应小于1mA，无击穿、无飞弧。

（4）电源设备的对地漏电流不应大于3.5mA。

7）可靠性要求

（1）电源设备在正常使用环境条件下,平均无故障时间（MTBF）不应小于100000小时（不含电池）。
（2）产品获得ISO、CE/EMC、泰尔认证，在城市轨道交通领域成功应用的案例不少于3个。

（3）投标人应详细列出所提供设备的有关技术参数，包括无故障时间及故障平均修复时间。
1.2.2 交流电源配电柜

1）交流配电柜内部开关应选择国内国际领先水平、安全可靠的产品。

2）交流电源配电柜应符合以下标准：

（1）《低压成套开关设备》GB7251-87；
（2）《低压开关设备和控制设备的成套装置》IEC439；
（3）《低压电器基本标准》GB1497-85；
（4）《低压成套开关设备》GB7251-87。
3）具备两级防雷保护装置（应包括配电柜输入侧与交流输入配电单元输出侧安装的雷电浪涌保护器），防雷要求应符合YD/T944－2007的要求。

4）提供交流电源配电柜的厂家需提供有关的各种质量检测机关的检测报告和出厂合格证书。
5）交流配电柜的配置要求如下表所示，投标商应以配电箱为最小单位进行报价，表中所列断路器的容量仅为报价参考，实际需求在设计联络阶段确定，如果工程实施过程中有发生调整变化，投标人需免费更换。

[image: image3.emf]系统 功耗 配置断路器（建议）
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L1相，传输1 25A,1P

L1相，无线1 32A,1P

L1相，CCTV 25A,1P

L1相，备用 20A,1P

L1相，备用 20A,1P

L1相，备用 32A,1P
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控制中心配电柜端子分配
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车辆段配电柜端子分配


[image: image5.emf]系统 功耗 配置断路器（建议） 厂家配置
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L1相，备用 16A,1P
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L2相，无线2 25A,1P
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L2相，时钟 16A,1P
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L3相，公务 16A,1P

L3相，广播 25A,1P

L3相，备用 10A,1P

L3相，备用 20A,1P

L3相，备用 32A,1P

车站配电柜端子分配


1.2.3蓄电池

1）蓄电池应采用性能良好、高质量的免维护阀控式全密封式铅酸蓄电池，采用管状极板或纯铅薄极板，要求提供国际知名品牌及制造商的产品。蓄电池的浮充使用寿命大于12年(25℃)。蓄电池要便于存储，自放电率每月小于额定容量3％，内阻低，电池内阻稳定，均衡性好。提供原产地证明文件。

2）蓄电池每个单体内均有独立的安全阀或排气阀，使用期间安全阀或排气阀应自动开启，开阀压力不低于10kPa。

3）蓄电池在正常使用中不会产生腐蚀气体。

4）蓄电池间应采用防止反极性错误的电池间连接线，连接线、终端接头应选用导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施。蓄电池在充电过程忠，蓄电池外部遇明火时，不应内部爆炸。

5）蓄电池的核对性充放电次数应大于200次，容量应保证不同备用时间段内各系统的经常性负荷容量的放电要求，放电末期不低于87.5％额定电压，充电10小时能充电到100％Ah容量。

6）在设计联络时，供货商应提供电池功率时间对照表、电池可输出容量与温度关系曲线、浮充电压与温度关系曲线、电池浮充寿命与温度关系曲线。投标方应跟据本技术规格书的负荷统计进行容量核算，并提供UPS所配置蓄电池的计算方法和依据，同时提出优化方案。
7）蓄电池组须通过断路器防止内部故障。当达到每个电池单元的放电电压限制时，或探测到其它控制功能时，UPS须自动同电池组断开。安装在UPS电源室的电池断路器须配有一个IP54的金属外壳。两台UPS电源装置与蓄电池组的连接均须各设置一个电池断路器。

8）产品获得有效期内的泰尔认证，在城市轨道交通领域成功应用的案例。

9）蓄电池的壳、盖的阻燃性应符合GB/T 2408-1996中的第8.3.2FH-1(水平级)和第9.3.2FV-0(垂直级)的要求，需提供投标产品相对应电池型号的外壳阻燃性能的第三方检测报告，交货后招标人可根据需要要求供货商抽样送检。

10）本工程所用的蓄电池应为同一品牌、型号、规格、批次及容量的蓄电池。
11）投标人应详细列出所提供设备的有关数据。

1.2.4 STS静态切换开关

1）输入参数：

① 3极切换。

② STS开关必须带有二个手动旁路。

③ 输入源：两路输入电源；

④ 输入方式：3相+N+PE；
⑤ 额定电压：AC 380V；

⑥额定频率：50Hz；

⑦ 输入电压范围：额定电压±20％；

⑧ 输入频率范围：额定频率±10％；

⑨ 输入电压失真度：＜10％。

2）输出参数：

① 功率因数：0.75～1.0超前或滞后；

② 过载能力：110%，60分钟；125％，30分钟；150％，2分钟；

③ 效率（100％线性负载）：99％；

④ 漏电电流：＜200mA；

⑤ Cf值≥3.5

3）切换参数：

① 自动切换间断时间≤2ms；

② 频率超限点：默认±0.5 Hz；

③ 同步切换允许最大相差：默认±15°；

④ 工作温度：0～40℃。

4）其他要求：

具有两种转换模式：手动转换模式和自动转换模式；

噪声水平：＜52dB；

防护等级：IP21；

运行温度：0℃～40℃连续运行；

能够实现通讯功能，配置有相应通信通讯口；

具有控制面板，控制面板上应包含动态模拟面板、LCD的显示屏、键盘及LED指示灯等。动态模拟面板能够准确、实时的模仿STS的供电方式；LCD显示屏能够显示STS的状态、负荷率、相关报警信息等；通过键盘可以实现对STS转换模式的选择、STS切换条件的调整、电源选择等功能。

1.2.5 电源监控设备技术要求

1）系统监测指标

电源监控管理系统的主要技术指标不得低于以下要求（不限于此）：

（1）交流电压、电流测量精度：≤1%；

（2）直流电流、电压测量精度：≤2%；

（3）频率测量精度：≤2%；

（4）蓄电池单体电压测量精度：≤0.5%；

（5）温度测量精度；≤±0.5℃；

（6）湿度测量精度：≤5%；

（7）监测数据刷新时间；≤2s。

2）监控模块

监控模块的主要技术指标不得低于以下要求（不限于此）：

（1）对本地相关设备进行监控（UPS、蓄电池组、STS）；

（2）实时将测量数据和告警信息等数据上传至控制中心。

（3）监控对象的工作状态信息不少于以下内容：



①
主电源和旁路电源状态；



②
整流器/充电器工作；



③
负载由UPS供电；



④
负载由旁路供电；

（4）故障状态信息不少于以下内容：



①进线（主电源和旁路电源）失压、缺相等故障；



②UPS故障；



③蓄电池电压过低；



④蓄电池故障（每个）；



⑤STS故障；



⑥STS装置的进线故障；



⑦STS的过温故障；



⑧智能控制单元故障；



⑨风扇故障或过温告警/过温关机

3）监控管理终端

监控管理终端终端采用国内国际领先水平、安全可靠的产品，其基本配置不得低于以下指标：

（1）处理器：1个四核处理器，主频不低于3.0GHz，外频不低于800MHz；

（2）内存：4G DDR3，可扩展到8GB；

（3）硬盘：1块，容量不低于1TB；

（4）显卡：独立显卡，1GB以上显存，32位色彩；

（5）22″液晶显示器，分辨率不低于1680×1050，亮度不低于500cd/m2，对比度不低于500：1，响应时间8ms以下；

（6）光盘驱动器：DVD±RW光驱；

（7）网卡：至少1个10/100/1000Mbit/s自适应以太网卡；

（8）外设：高性能键盘、USB 光电鼠标；

（9）声音设备：声卡和音箱（内置）；

（10）操作系统：根据需求预装简体中文Windows最新版本，并报业主认可后采购；

（11）配置相关应用软件；

（12）系统供货时提供的产品应不低于当时市场（与报价相同价格）的主流配置，供货前上报业主认可后采购。

5）便携式维护终端

便携式维护终端采用国内国际领先水平、安全可靠的产品，其基本配置不得低于以下指标：

（1）处理器：1个双核处理器，主频不低于2.4GHz，外频不低于800MHz；

（2）内存：4G DDR3，可扩展到8GB；

（3）显示屏：14英寸LED背光液晶显示屏；

（4）硬盘：不低于500GB，5400转或者更高；

（5）光驱：内置或外置式DVD刻录机；

（6）网卡：10/100/1000Mbit/s自适应以太网卡；

（7）电池类型：长效锂离子电池，3.5小时以上电池使用时间；

（8）操作系统：根据需求预装简体中文Windows最新版本，并报业主认可后采购；

（9）系统供货时提供的产品应不低于当时市场（与报价相同价格）的主流配置，供货前报业主认可后采购。

6）打印机

采用国内国际领先水平激光打印机，基本配置不得低于以下指标：

（1）打印速度：≥14页/分钟；

（2）最高打印分辨率：1200X1200 dpi；

（3）缓存区：不低于32MB；

（4）支持10M/100Mbps 以太网；

（5）适用纸张：普通纸、信封、标签、厚纸等；

（6）最大打印幅面：A3；

（7）供纸方式：自动/手动；

（8）纸张容量：≥250张；

（9）首页出纸时间：≤9.5s；

（10）支持自动双面打印。

2、设备清单
传输设备清单

	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	制造商
	原产国

	一、八号北延段

	1
	传输子系统
	　
	　
	　
	　
	　

	1.1
	传输网络中心设备-公园前OCC
	　
	套
	1
	　
	　

	1.1.1
	公园前OCC主子架
	　
	套
	1
	　
	　

	1.1.1.1
	ZXMP S385 V2.4&V3.0前安装子架整件（含背板和风扇）
	ZJA(front mounted,V2.4&V3.0)
	套
	1
	中兴通讯
	中国

	1.1.1.2
	前固定安装单子架机柜整件（2200x600x600mm,含3U电源插箱,颜色RAL7032）
	RACK-SET-S-2.2m-600mm-B(RAL7032)
	套
	1
	中兴通讯
	中国

	1.1.1.3
	增强型网元控制板
	ENCP
	块
	2
	中兴通讯
	中国

	1.1.1.4
	公务板
	OW
	块
	1
	中兴通讯
	中国

	1.1.1.5
	B型时钟接口板（2Mbit/s）
	SCIB
	块
	1
	中兴通讯
	中国

	1.1.1.6
	Qx接口板
	QXI
	块
	1
	中兴通讯
	中国

	1.1.1.7
	256X256时分交叉（40G）
	TCS256
	块
	2
	中兴通讯
	中国

	1.1.1.8
	双路STM-64光线路板（S-64.2b,LC,ASON）
	OL64*2(S-64.2b,LC,ASON)
	块
	4
	中兴通讯
	中国

	1.1.1.9
	单路STM-64光线路板（I-64.1,LC,ASON）
	OL64(I-64.1,LC,ASON)
	块
	2
	中兴通讯
	中国

	1.1.1.10
	63路E1电处理板（75欧姆）
	EPE1*63(75)
	块
	4
	中兴通讯
	中国

	1.1.1.11
	63路E1电接口倒换板（75欧姆）
	ESE1*63(75)
	块
	3
	中兴通讯
	中国

	1.1.1.12
	E1/T1接口桥接板
	BIE1
	块
	1
	中兴通讯
	中国

	1.1.1.13
	交叉时钟板CSG
	CSG
	个
	2
	中兴通讯
	中国

	1.1.1.14
	尾纤LC（单模）
	LC-SM
	根
	20
	中兴通讯
	中国

	1.1.1.15
	微数据中继线缆（75欧,8芯）
	2M micro coaxial cable (8 cores/75ohm)
	根
	32
	中兴通讯
	中国

	1.1.1.16
	必配的工程敷料
	Project dressing
	套
	1
	中兴通讯
	中国

	1.1.1.17
	机架底座
	Tunable Rack Base
	个
	1
	中兴通讯
	中国

	1.1.1.18
	公务话机
	Phone
	个
	1
	中兴通讯
	中国

	1.1.1.19
	ZXMP S385 成套资料电子光盘
	disk(CH)
	个
	1
	中兴通讯
	中国

	1.1.1.20
	中兴一体化通信电源监控软件V1.00
	ZTE Monitor Software of Integrated Power Supply System V1.00
	套
	1
	中兴通讯
	中国

	1.1.1.21
	ZXDU68 T601(V4.1)监控单元(最大配置_01)
	ZXDU68 T601(V4.1)-CSU_A01
	台
	1
	中兴通讯
	中国

	1.1.1.22
	16平方3+1芯黑色聚氯乙稀阻燃电力电缆
	ZR-VV-3*16+1*10//
	米
	20
	中兴通讯
	中国

	1.1.1.23
	16平方圆形裸型端子
	OT16-10//TNR14-10
	个
	8
	中兴通讯
	中国

	1.1.1.24
	ZXDU58 S151(V4.1R01M01)整流机柜(标配)
	ZXDU58 S151(V4.1R01M01)-RRA SC
	台
	1
	中兴通讯
	中国

	1.1.1.25
	ZXD1500(V4.0)开关整流器
	ZXD1500(V4.0)
	台
	3
	中兴通讯
	中国

	1.1.1.26
	ZXDUPA-RS232串口线部件(10m)
	ZXDUPA-RS232(10m)
	套
	1
	中兴通讯
	中国

	1.1.1.27
	ZXDUPA-温度传感器部件(10m)
	ZXDUPA-TT(10m)
	套
	1
	中兴通讯
	中国

	1.1.1.28
	ZXDU58 S301-顶罩整件部件
	ZXDU58 S301-RC MA
	套
	1
	中兴通讯
	中国

	1.1.1.29
	ZXDUPA-单串口设备联网服务器(1U嵌入式)
	　
	套
	1
	中兴通讯
	中国

	1.1.2
	公园前OCC扩展子架
	　
	　
	　
	　
	　

	1.1.2.1
	ZXMP S385 V2.4&V3.0前安装子架整件（含背板和风扇）
	ZJA(front mounted,V2.4&V3.0)
	套
	1
	中兴通讯
	中国

	1.1.2.2
	增强型网元控制板
	ENCP
	块
	2
	中兴通讯
	中国

	1.1.2.3
	公务板
	OW
	块
	1
	中兴通讯
	中国

	1.1.2.4
	B型时钟接口板（2Mbit/s）
	SCIB
	块
	1
	中兴通讯
	中国

	1.1.2.5
	Qx接口板
	QXI
	块
	1
	中兴通讯
	中国

	1.1.2.6
	F型交叉时钟板（V2.4&V3.0,不支持扩展子架）
	CSF(without expansion subrack)
	块
	2
	中兴通讯
	中国

	1.1.2.7
	256X256时分交叉（40G）
	TCS256
	块
	2
	中兴通讯
	中国

	1.1.2.8
	单路STM-64光线路板（I-64.1,LC,ASON）
	OL64(I-64.1,LC,ASON)
	块
	2
	中兴通讯
	中国

	1.1.2.9
	以太网电接口倒换板
	ESFE*8
	块
	4
	中兴通讯
	中国

	1.1.2.10
	GE光模块,SFP-1.25G（S-G.1,LC）
	SFP-1.25G(S-G.1,LC)
	个
	8
	中兴通讯
	中国

	1.1.2.11
	内嵌RPR交换处理板RSEB
	RSEB
	块
	4
	中兴通讯
	中国

	1.1.2.12
	尾纤LC（单模）
	LC-SM
	根
	20
	中兴通讯
	中国

	1.1.2.13
	超五类网线
	NET-cable
	根
	32
	中兴通讯
	中国

	1.1.2.14
	必配的工程敷料
	Project dressing
	套
	1
	中兴通讯
	中国

	1.1.2.15
	机架底座
	Tunable Rack Base
	个
	1
	中兴通讯
	中国

	1.1.2.16
	公务话机
	Phone
	个
	1
	中兴通讯
	中国

	1.1.2.17
	ZXMP S385 成套资料电子光盘
	disk(CH)
	个
	1
	中兴通讯
	中国

	1.1.2.18
	4E1可备份复接盘
	DEMUX-4E
	块
	18
	中兴通讯
	中国

	1.1.2.19
	64E1可备份复接盘
	DEMUX-64E
	块
	2
	中兴通讯
	中国

	1.1.2.20
	E1接口盘2.0
	E1L-8E
	块
	8
	中兴通讯
	中国

	1.1.2.21
	RS422/RS485可调数据盘
	RS485-4E
	块
	3
	中兴通讯
	中国

	1.1.2.22
	以太网监控卡
	NMC
	块
	20
	中兴通讯
	中国

	1.1.2.23
	宽带音频盘
	BVF
	块
	2
	中兴通讯
	中国

	1.1.2.24
	机框及公共单元（9U）
	SUBE
	块
	10
	中兴通讯
	中国

	1.1.2.25
	热备份远端电源盘
	POWRE
	块
	20
	中兴通讯
	中国

	1.1.2.26
	自动电话局端信令盘（来电显示）
	FXO-8E
	块
	30
	中兴通讯
	中国

	1.1.2.27
	音频盘（CID网管可调衰减）
	2/4W VF-S-15E
	块
	15
	中兴通讯
	中国

	1.1.2.28
	前固定安装单子架机柜整件（2200x600x600mm,含3U电源插箱,颜色RAL7032）
	RACK-SET-S-2.2m-600mm-B(RAL7032)
	套
	3
	中兴通讯
	中国

	1.1.2.29
	10米CC4A接头2M电缆(75欧姆)
	2M cable(75ohm,10meter)
	根
	208
	中兴通讯
	中国

	1.1.2.30
	10米宽带音频线缆
	15KHZ audio cable（10meter）
	根
	2
	中兴通讯
	中国

	1.1.2.31
	15米RS232数据线缆
	RS232 Cable(15 meter)
	根
	56
	中兴通讯
	中国

	1.1.2.32
	15米自动电话用户线缆
	Audio Cable(15meter)
	根
	30
	中兴通讯
	中国

	1.2
	传输网络车站设备-八号线北延车辆段与车站
	　
	套
	14
	　
	　

	1.2.1
	传输网络车站设备-八号线北延车辆段
	　
	套
	1
	　
	　

	1.2.1.1
	ZXMP S385 V2.4&V3.0前安装子架整件（含背板和风扇）
	ZJA(front mounted,V2.4&V3.0)
	套
	1
	中兴通讯
	中国

	1.2.1.2
	前固定安装单子架机柜整件（2200x600x600mm,含3U电源插箱,颜色RAL7032）
	RACK-SET-S-2.2m-600mm-B(RAL7032)
	套
	1
	中兴通讯
	中国

	1.2.1.3
	增强型网元控制板
	ENCP
	块
	2
	中兴通讯
	中国

	1.2.1.4
	公务板
	OW
	块
	1
	中兴通讯
	中国

	1.2.1.5
	B型时钟接口板（2Mbit/s）
	SCIB
	块
	1
	中兴通讯
	中国

	1.2.1.6
	Qx接口板
	QXI
	块
	1
	中兴通讯
	中国

	1.2.1.7
	F型交叉时钟板（V2.4&V3.0,不支持扩展子架）
	CSF(without expansion subrack)
	块
	2
	中兴通讯
	中国

	1.2.1.8
	256X256时分交叉（40G）
	TCS256
	块
	2
	中兴通讯
	中国

	1.2.1.9
	双路STM-64光线路板（S-64.2b,LC,ASON）
	OL64*2(S-64.2b,LC,ASON)
	块
	2
	中兴通讯
	中国

	1.2.1.10
	63路E1电处理板（75欧姆）
	EPE1*63(75)
	块
	2
	中兴通讯
	中国

	1.2.1.11
	63路E1电接口倒换板（75欧姆）
	ESE1*63(75)
	块
	1
	中兴通讯
	中国

	1.2.1.12
	E1/T1接口桥接板
	BIE1
	块
	1
	中兴通讯
	中国

	1.2.1.13
	以太网电接口倒换板
	ESFE*8
	块
	4
	中兴通讯
	中国

	1.2.1.14
	GE光模块,SFP-1.25G（S-G.1,LC）
	SFP-1.25G(S-G.1,LC)
	个
	8
	中兴通讯
	中国

	1.2.1.15
	内嵌RPR交换处理板RSEB
	RSEB
	块
	4
	中兴通讯
	中国

	1.2.1.16
	尾纤LC（单模）
	LC-SM
	根
	24
	中兴通讯
	中国

	1.2.1.17
	微数据中继线缆（75欧,8芯）
	2M micro coaxial cable (8 cores/75ohm)
	根
	16
	中兴通讯
	中国

	1.2.1.18
	超五类网线
	NET-cable
	根
	32
	中兴通讯
	中国

	1.2.1.19
	必配的工程敷料
	Project dressing
	套
	1
	中兴通讯
	中国

	1.2.1.20
	机架底座
	Tunable Rack Base
	个
	1
	中兴通讯
	中国

	1.2.1.21
	公务话机
	Phone
	个
	1
	中兴通讯
	中国

	1.2.1.22
	ZXMP S385 成套资料电子光盘
	disk(CH)
	个
	1
	中兴通讯
	中国

	1.2.1.23
	4E1可备份复接盘
	DEMUX-4E
	块
	2
	中兴通讯
	中国

	1.2.1.24
	RS422/RS485可调数据盘
	RS485-4E
	块
	3
	中兴通讯
	中国

	1.2.1.25
	以太网监控卡
	NMC
	块
	2
	中兴通讯
	中国

	1.2.1.26
	机框及公共单元（9U）
	SUBE
	块
	1
	中兴通讯
	中国

	1.2.1.27
	热备份远端电源盘
	POWRE
	块
	2
	中兴通讯
	中国

	1.2.1.28
	自动电话远端信令盘（来电显示）
	FXS-8E
	块
	5
	中兴通讯
	中国

	1.2.1.29
	音频盘（CID网管可调衰减）
	2/4W VF-S-15E
	块
	3
	中兴通讯
	中国

	1.2.1.30
	10米CC4A接头2M电缆(75欧姆)
	2M cable(75ohm,10meter)
	根
	8
	中兴通讯
	中国

	1.2.1.31
	15米RS232数据线缆
	RS232 Cable(15 meter)
	根
	3
	中兴通讯
	中国

	1.2.1.32
	15米自动电话用户线缆
	Audio Cable(15meter)
	根
	5
	中兴通讯
	中国

	1.2.1.33
	ZXDU58 B900(V4.5)整流机框(单相)
	ZXDU58 B900-1P RRA
	台
	2
	中兴通讯
	中国

	1.2.1.34
	ZXDU58 B900(V4.5)监控单元_S01
	ZXDU58 B900-CSU
	台
	4
	中兴通讯
	中国

	1.2.1.35
	中兴通信电源监控软件V1.00
	ZTE Monitor Software of Embeded Power Supply System V1.00
	套
	4
	中兴通讯
	中国

	1.2.1.36
	ZXD030 S480 开关整流器
	ZXD030 S480
	台
	4
	中兴通讯
	中国

	1.2.1.37
	中兴开关电源监控软件V1.00
	ZTE Monitor Software of Embeded Switching Power Supply V1.00
	套
	4
	中兴通讯
	中国

	1.2.1.38
	ZXDUPA-温度传感器部件(5m)
	ZXDUPA-TT(5m)
	套
	2
	中兴通讯
	中国

	1.2.1.39
	ZXDUPA-RS232串口线部件(10m)
	ZXDUPA-RS232(10m)
	套
	2
	中兴通讯
	中国

	1.2.1.40
	ZXDUPA-单串口设备联网服务器(1U嵌入式)
	　
	套
	2
	中兴通讯
	中国

	1.2.1.41
	6/10平方裸形接线端子
	OT10-8//TNR8-8
	个
	16
	中兴通讯
	中国

	1.2.1.42
	H07V-K&RV黄绿色1×16 mm2电线(VDE/CE/CCC)
	　
	米
	30
	中兴通讯
	中国

	1.2.1.43
	10平方2+1芯黑色聚氯乙稀阻燃电力电缆
	RVVZ -3*10//ZR-RVV-3*10//ZA-RVV-3*10
	米
	30
	中兴通讯
	中国

	1.2.2
	传输网络车站设备-八号线北延13个车站
	　
	套
	13
	　
	　

	1.2.2.1
	ZXMP S385 V2.4&V3.0前安装子架整件（含背板和风扇）
	ZJA(front mounted,V2.4&V3.0)
	套
	13
	中兴通讯
	中国

	1.2.2.2
	前固定安装单子架机柜整件（2200x600x600mm,含3U电源插箱,颜色RAL7032）
	RACK-SET-S-2.2m-600mm-B(RAL7032)
	套
	13
	中兴通讯
	中国

	1.2.2.3
	增强型网元控制板
	ENCP
	块
	26
	中兴通讯
	中国

	1.2.2.4
	公务板
	OW
	块
	13
	中兴通讯
	中国

	1.2.2.5
	B型时钟接口板（2Mbit/s）
	SCIB
	块
	13
	中兴通讯
	中国

	1.2.2.6
	Qx接口板
	QXI
	块
	13
	中兴通讯
	中国

	1.2.2.7
	F型交叉时钟板（V2.4&V3.0,不支持扩展子架）
	CSF(without expansion subrack)
	块
	26
	中兴通讯
	中国

	1.2.2.8
	256X256时分交叉（40G）
	TCS256
	块
	26
	中兴通讯
	中国

	1.2.2.9
	双路STM-64光线路板（S-64.2b,LC,ASON）
	OL64*2(S-64.2b,LC,ASON)
	块
	26
	中兴通讯
	中国

	1.2.2.10
	63路E1电处理板（75欧姆）
	EPE1*63(75)
	块
	26
	中兴通讯
	中国

	1.2.2.11
	63路E1电接口倒换板（75欧姆）
	ESE1*63(75)
	块
	13
	中兴通讯
	中国

	1.2.2.12
	E1/T1接口桥接板
	BIE1
	块
	13
	中兴通讯
	中国

	1.2.2.13
	以太网电接口倒换板
	ESFE*8
	块
	52
	中兴通讯
	中国

	1.2.2.14
	GE光模块,SFP-1.25G（S-G.1,LC）
	SFP-1.25G(S-G.1,LC)
	个
	104
	中兴通讯
	中国

	1.2.2.15
	内嵌RPR交换处理板RSEB
	RSEB
	块
	52
	中兴通讯
	中国

	1.2.2.16
	尾纤LC（单模）
	LC-SM
	根
	312
	中兴通讯
	中国

	1.2.2.17
	微数据中继线缆（75欧,8芯）
	2M micro coaxial cable (8 cores/75ohm)
	根
	208
	中兴通讯
	中国

	1.2.2.18
	超五类网线
	NET-cable
	根
	416
	中兴通讯
	中国

	1.2.2.19
	必配的工程敷料
	Project dressing
	套
	13
	中兴通讯
	中国

	1.2.2.20
	机架底座
	Tunable Rack Base
	个
	13
	中兴通讯
	中国

	1.2.2.21
	公务话机
	Phone
	个
	13
	中兴通讯
	中国

	1.2.2.22
	4E1可备份复接盘
	DEMUX-4E
	块
	26
	中兴通讯
	中国

	1.2.2.23
	RS422/RS485可调数据盘
	RS485-4E
	块
	39
	中兴通讯
	中国

	1.2.2.24
	以太网监控卡
	NMC
	块
	26
	中兴通讯
	中国

	1.2.2.25
	宽带音频盘
	BVF
	块
	26
	中兴通讯
	中国

	1.2.2.26
	机框及公共单元（9U）
	SUBE
	块
	13
	中兴通讯
	中国

	1.2.2.27
	热备份远端电源盘
	POWRE
	块
	26
	中兴通讯
	中国

	1.2.2.28
	自动电话远端信令盘（来电显示）
	FXS-8E
	块
	26
	中兴通讯
	中国

	1.2.2.29
	音频盘（CID网管可调衰减）
	2/4W VF-S-15E
	块
	13
	中兴通讯
	中国

	1.2.2.30
	10米CC4A接头2M电缆(75欧姆)
	2M cable(75ohm,10meter)
	根
	104
	中兴通讯
	中国

	1.2.2.31
	10米宽带音频线缆
	15KHZ audio cable（10meter）
	根
	26
	中兴通讯
	中国

	1.2.2.32
	15米RS232数据线缆
	RS232 Cable(15 meter)
	根
	39
	中兴通讯
	中国

	1.2.2.33
	15米自动电话用户线缆
	Audio Cable(15meter)
	根
	26
	中兴通讯
	中国

	1.2.2.34
	ZXDU58 B900(V4.5)整流机框(单相)
	ZXDU58 B900-1P RRA
	台
	26
	中兴通讯
	中国

	1.2.2.35
	ZXDU58 B900(V4.5)监控单元_S01
	ZXDU58 B900-CSU
	台
	26
	中兴通讯
	中国

	1.2.2.36
	中兴通信电源监控软件V1.00
	ZTE Monitor Software of Embeded Power Supply System V1.00
	套
	26
	中兴通讯
	中国

	1.2.2.37
	ZXD030 S480 开关整流器
	ZXD030 S480
	台
	52
	中兴通讯
	中国

	1.2.2.38
	中兴开关电源监控软件V1.00
	ZTE Monitor Software of Embeded Switching Power Supply V1.00
	套
	52
	中兴通讯
	中国

	1.2.2.39
	ZXDUPA-温度传感器部件(5m)
	ZXDUPA-TT(5m)
	套
	26
	中兴通讯
	中国

	1.2.2.40
	ZXDUPA-RS232串口线部件(10m)
	ZXDUPA-RS232(10m)
	套
	26
	中兴通讯
	中国

	1.2.2.41
	ZXDUPA-单串口设备联网服务器(1U嵌入式)
	　
	套
	26
	中兴通讯
	中国

	1.2.2.42
	6/10平方裸形接线端子
	OT10-8//TNR8-8
	个
	208
	中兴通讯
	中国

	1.2.2.43
	H07V-K&RV黄绿色1×16 mm2电线(VDE/CE/CCC)
	　
	米
	390
	中兴通讯
	中国

	1.2.2.44
	10平方2+1芯黑色聚氯乙稀阻燃电力电缆
	RVVZ -3*10//ZR-RVV-3*10//ZA-RVV-3*10
	米
	390
	中兴通讯
	中国

	1.3
	传输网络管理终端（含打印机）
	　
	套
	1
	　
	　

	1.3.1
	PC服务器：2CPU 3.0GHz（或以上）/内存：512GB/硬盘：5*600G/4网口/3年维保服务
	　
	台
	1
	DELL
	中国

	1.3.2
	台式机：高配,4G/500G(或以上)/Windows中文/3年维保
	　
	台
	1
	联想
	中国

	1.3.3
	服务器硬盘-D1:300GB(6G SAS,10K,2.5")
	　
	块
	2
	DELL
	中国

	1.3.4
	显示器-E：19寸宽屏液晶显示器/3年服务
	　
	台
	1
	联想
	中国

	1.3.5
	服务器内存-D3:8GB RDIMM 1333MHz
	　
	条
	2
	DELL
	中国

	1.3.6
	黑白激光打印机
	　
	台
	1
	HP
	中国

	1.3.7
	四合一上架套件：接口类型:USB/电源:交流/液晶屏:17"/端口数量:8口/3年维保
	　
	套
	1
	中兴通讯
	中国

	1.3.8
	数据库软件：Microsoft SQL Server 2008 中文版/标准版/64bit/5CAL
	　
	套
	1
	微软
	美国

	1.3.9
	操作系统：Windows Server 2008标准版/64位/5CAL/简体中文
	　
	套
	1
	微软
	美国

	1.3.10
	规模1（管理设备物理数量<=25, Client数量<=10)
	U31(BN) System Software(ne <= 25)windows,ch
	套
	1
	中兴通讯
	中国

	1.3.11
	NetNumen U31随机手册光盘（中文）
	NetNumen U31 Product Manual CD（CH）
	套
	1
	中兴通讯
	中国

	1.3.12
	U31 SDH功能
	U31 SDH  Application
	套
	1
	中兴通讯
	中国

	1.3.13
	U31 MSTP端到端管理功能
	U31 End-to-End  Application for MSTP
	套
	1
	中兴通讯
	中国

	二
	二八号线延长线（同福西站和文化公园站）
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	传输子系统
	　
	　
	　
	　
	　

	1.1
	传输网络车站设备（同福西站和文化公园站）
	　
	套
	2
	　
	　

	1.1.1
	ZXMP S385 V2.4&V3.0前安装子架整件（含背板和风扇）
	ZJA(front mounted,V2.4&V3.0)
	套
	2
	中兴通讯
	中国

	1.1.2
	前固定安装单子架机柜整件（2200x600x600mm,含3U电源插箱,颜色RAL7032）
	RACK-SET-S-2.2m-600mm-B(RAL7032)
	套
	2
	中兴通讯
	中国

	1.1.3
	增强型网元控制板
	ENCP
	块
	4
	中兴通讯
	中国

	1.1.4
	公务板
	OW
	块
	2
	中兴通讯
	中国

	1.1.5
	B型时钟接口板（2Mbit/s）
	SCIB
	块
	2
	中兴通讯
	中国

	1.1.6
	Qx接口板
	QXI
	块
	2
	中兴通讯
	中国

	1.1.7
	F型交叉时钟板（V2.4&V3.0,不支持扩展子架）
	CSF(without expansion subrack)
	块
	4
	中兴通讯
	中国

	1.1.8
	256X256时分交叉（40G）
	TCS256
	块
	4
	中兴通讯
	中国

	1.1.9
	双路STM-64光线路板（S-64.2b,LC,ASON）
	OL64*2(S-64.2b,LC,ASON)
	块
	4
	中兴通讯
	中国

	1.1.10
	63路E1电处理板（75欧姆）
	EPE1*63(75)
	块
	4
	中兴通讯
	中国

	1.1.11
	63路E1电接口倒换板（75欧姆）
	ESE1*63(75)
	块
	2
	中兴通讯
	中国

	1.1.12
	E1/T1接口桥接板
	BIE1
	块
	2
	中兴通讯
	中国

	1.1.13
	以太网电接口倒换板
	ESFE*8
	块
	8
	中兴通讯
	中国

	1.1.14
	GE光模块,SFP-1.25G（S-G.1,LC）
	SFP-1.25G(S-G.1,LC)
	个
	16
	中兴通讯
	中国

	1.1.15
	内嵌RPR交换处理板RSEB
	RSEB
	块
	8
	中兴通讯
	中国

	1.1.16
	尾纤LC（单模）
	LC-SM
	根
	48
	中兴通讯
	中国

	1.1.17
	微数据中继线缆（75欧,8芯）
	2M micro coaxial cable (8 cores/75ohm)
	根
	32
	中兴通讯
	中国

	1.1.18
	超五类网线
	NET-cable
	根
	64
	中兴通讯
	中国

	1.1.19
	必配的工程敷料
	Project dressing
	套
	2
	中兴通讯
	中国

	1.1.20
	机架底座
	Tunable Rack Base
	个
	2
	中兴通讯
	中国

	1.1.21
	公务话机
	Phone
	个
	2
	中兴通讯
	中国

	1.1.22
	4E1可备份复接盘
	DEMUX-4E
	块
	4
	中兴通讯
	中国

	1.1.23
	RS422/RS485可调数据盘
	RS485-4E
	块
	6
	中兴通讯
	中国

	1.1.24
	以太网监控卡
	NMC
	块
	4
	中兴通讯
	中国

	1.1.25
	宽带音频盘
	BVF
	块
	4
	中兴通讯
	中国

	1.1.26
	机框及公共单元（9U）
	SUBE
	块
	2
	中兴通讯
	中国

	1.1.27
	热备份远端电源盘
	POWRE
	块
	4
	中兴通讯
	中国

	1.1.28
	自动电话远端信令盘（来电显示）
	FXS-8E
	块
	4
	中兴通讯
	中国

	1.1.29
	音频盘（CID网管可调衰减）
	2/4W VF-S-15E
	块
	2
	中兴通讯
	中国

	1.1.30
	10米CC4A接头2M电缆(75欧姆)
	2M cable(75ohm,10meter)
	根
	16
	中兴通讯
	中国

	1.1.31
	10米宽带音频线缆
	15KHZ audio cable（10meter）
	根
	4
	中兴通讯
	中国

	1.1.32
	15米RS232数据线缆
	RS232 Cable(15 meter)
	根
	6
	中兴通讯
	中国

	1.1.33
	15米自动电话用户线缆
	Audio Cable(15meter)
	根
	4
	中兴通讯
	中国

	1.1.34
	ZXDU58 B900(V4.5)整流机框(单相)
	ZXDU58 B900-1P RRA
	台
	4
	中兴通讯
	中国

	1.1.35
	ZXDU58 B900(V4.5)监控单元_S01
	ZXDU58 B900-CSU
	台
	4
	中兴通讯
	中国

	1.1.36
	中兴通信电源监控软件V1.00
	ZTE Monitor Software of Embeded Power Supply System V1.00
	套
	4
	中兴通讯
	中国

	1.1.37
	ZXD030 S480 开关整流器
	ZXD030 S480
	台
	8
	中兴通讯
	中国

	1.1.38
	中兴开关电源监控软件V1.00
	ZTE Monitor Software of Embeded Switching Power Supply V1.00
	套
	8
	中兴通讯
	中国

	1.1.39
	ZXDUPA-温度传感器部件(5m)
	ZXDUPA-TT(5m)
	套
	4
	中兴通讯
	中国

	1.1.40
	ZXDUPA-RS232串口线部件(10m)
	ZXDUPA-RS232(10m)
	套
	4
	中兴通讯
	中国

	1.1.41
	ZXDUPA-单串口设备联网服务器(1U嵌入式)
	　
	套
	4
	中兴通讯
	中国

	1.1.42
	6/10平方裸形接线端子
	OT10-8//TNR8-8
	个
	32
	中兴通讯
	中国

	1.1.43
	H07V-K&RV黄绿色1×16 mm2电线(VDE/CE/CCC)
	　
	米
	60
	中兴通讯
	中国

	1.1.44
	10平方2+1芯黑色聚氯乙稀阻燃电力电缆
	RVVZ -3*10//ZR-RVV-3*10//ZA-RVV-3*10
	米
	60
	中兴通讯
	中国


传输备品备件清单

	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	制造商
	原产国

	一、八号北延段
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	传输子系统

	1.1
	增强型网元控制板
	ENCP
	块
	2
	中兴通讯
	中国

	1.2
	公务板
	OW
	块
	1
	中兴通讯
	中国

	1.3
	B型时钟接口板（2Mbit/s）
	SCIB
	块
	1
	中兴通讯
	中国

	1.4
	Qx接口板
	QXI
	块
	1
	中兴通讯
	中国

	1.5
	F型交叉时钟板（V2.4&V3.0,不支持扩展子架）
	CSF(without expansion subrack)
	块
	1
	中兴通讯
	中国

	1.6
	256X256时分交叉（40G）
	TCS256
	块
	1
	中兴通讯
	中国

	1.7
	双路STM-64光线路板（S-64.2b,LC,ASON）
	OL64*2(S-64.2b,LC,ASON)
	块
	2
	中兴通讯
	中国

	1.8
	单路STM-64光线路板（I-64.1,LC,ASON）
	OL64(I-64.1,LC,ASON)
	块
	1
	中兴通讯
	中国

	1.9
	63路E1电处理板（75欧姆）
	EPE1*63(75)
	块
	2
	中兴通讯
	中国

	1.10
	63路E1电接口倒换板（75欧姆）
	ESE1*63(75)
	块
	1
	中兴通讯
	中国

	1.11
	E1/T1接口桥接板
	BIE1
	块
	1
	中兴通讯
	中国

	1.12
	以太网电接口倒换板
	ESFE*8
	块
	4
	中兴通讯
	中国

	1.13
	GE光模块,SFP-1.25G（S-G.1,LC）
	SFP-1.25G(S-G.1,LC)
	个
	8
	中兴通讯
	中国

	1.14
	交叉时钟板CSG
	CSG
	个
	1
	中兴通讯
	中国

	1.15
	内嵌RPR交换处理板RSEB
	RSEB
	块
	4
	中兴通讯
	中国

	1.16
	4E1可备份复接盘
	DEMUX-4E
	块
	2
	中兴通讯
	中国

	1.17
	64E1可备份复接盘
	DEMUX-64E
	块
	1
	中兴通讯
	中国

	1.18
	RS422/RS485可调数据盘
	RS485-4E
	块
	3
	中兴通讯
	中国

	1.19
	以太网监控卡
	NMC
	块
	2
	中兴通讯
	中国

	1.20
	宽带音频盘
	BVF
	块
	2
	中兴通讯
	中国

	1.21
	机框及公共单元（9U）
	SUBE
	块
	1
	中兴通讯
	中国

	1.22
	热备份远端电源盘
	POWRE
	块
	2
	中兴通讯
	中国

	1.23
	自动电话局端信令盘（来电显示）
	FXO-8E
	块
	2
	中兴通讯
	中国

	1.24
	自动电话远端信令盘（来电显示）
	FXS-8E
	块
	2
	中兴通讯
	中国

	1.25
	音频盘（CID网管可调衰减）
	2/4W VF-S-15E
	块
	1
	中兴通讯
	中国

	1.26
	ZXD030 S480 开关整流器
	ZXD030 S480
	台
	2
	中兴通讯
	中国

	1.27
	中兴开关电源监控软件V1.00
	ZTE Monitor Software of Embeded Switching Power Supply V1.00
	套
	2
	中兴通讯
	中国

	二、二八号延长线（同福西站和文化公园站）

	1
	传输子系统

	1.1
	F型交叉时钟板（V2.4&V3.0,不支持扩展子架）
	　
	块
	1
	中兴通讯
	中国

	1.2
	256X256时分交叉（40G）
	　
	块
	1
	中兴通讯
	中国


电源设备及备品备件清单

	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	制造商
	原产国
	备注

	第一部分 设备材料清单

	一、八号线北延段

	3.1
	15kVA UPS电源设备
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3.1.1
	UPS主机
	FR-UK/B3315
	台
	28
	科华恒盛
	中国
	　

	3.1.2
	蓄电池
	SBS B8F
	节
	868
	艾诺斯
	英国
	　

	3.1.3
	电池架
	定制15KVA
	套
	28
	科华恒盛
	中国
	　

	3.1.4
	蓄电池检测
	MMBM-32
	套
	28
	科华恒盛
	中国
	　

	3.1.5
	现场监控单元
	KH-CJ08
	台
	14
	科华恒盛
	中国
	　

	3.1.6
	安装材料
	——
	套
	14
	科华恒盛
	中国
	　

	3.2
	30kVA UPS电源设备
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3.2.1
	UPS主机
	FR-UK/B3330
	台
	2
	科华恒盛
	中国
	　

	3.2.2
	蓄电池
	SBS C11F
	节
	58
	艾诺斯
	英国
	　

	3.2.3
	电池架
	定制30KVA
	套
	2
	科华恒盛
	中国
	　

	3.2.4
	蓄电池检测
	MMBM-32
	套
	2
	科华恒盛
	中国
	　

	3.2.5
	现场监控单元
	KH-CJ08
	台
	1
	科华恒盛
	中国
	　

	3.2.6
	安装材料
	——
	套
	1
	科华恒盛
	中国
	　

	3.3
	10kVA UPS电源设备
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3.3.1
	UPS主机
	FR-UK3110
	台
	1
	科华恒盛
	中国
	　

	3.3.2
	蓄电池
	SBS B14F
	节
	16
	艾诺斯
	英国
	　

	3.3.3
	电池架
	定制10KVA
	套
	1
	科华恒盛
	中国
	　

	3.3.4
	蓄电池检测
	MMBM-32
	套
	1
	科华恒盛
	中国
	　

	3.3.5
	现场监控单元
	KH-CJ04
	台
	1
	科华恒盛
	中国
	　

	3.3.6
	安装材料
	——
	套
	1
	科华恒盛
	中国
	　

	3.4
	同步控制器
	——
	套
	17
	科华恒盛
	中国
	　

	3.5
	STS静态切换开关
	STS3363
	套
	17
	科华恒盛
	中国
	　

	3.6
	交流配电柜
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3.6.1
	控制中心配电柜
	E-AD 380/30KVA
	台
	1
	科华恒盛
	中国
	　

	3.6.2
	车辆段及车站配电柜
	E-AD 380/15KVA
	台
	16
	科华恒盛
	中国
	　

	3.6.3
	车辆段运用库
	E-AD 380/10KVA
	台
	1
	科华恒盛
	中国
	　

	3.9
	电源管理系统
	电源集中监控系统
	套
	1
	科华恒盛
	中国
	　

	3.10
	电源线5*25mm2
	5*25mm2
	m
	200
	安徽华联
	中国
	　

	3.11
	电源线5*16mm2
	5*16mm2
	m
	2000
	安徽华联
	中国
	　

	3.12
	电源线3*10mm2
	3*10mm2
	m
	1500
	安徽华联
	中国
	　

	3.13
	电源线3*6mm2
	3*6mm2
	km
	5
	安徽华联
	中国
	　

	3.14
	地线16mm2
	1*16mm2
	km
	5
	安徽华联
	中国
	　

	3.15
	其他配线电缆
	——
	套
	1
	科华恒盛
	中国
	　

	二、二八号线延长线（同福西站和文化公园站）

	3.1
	15kVA UPS电源设备
	　
	套
	4
	　
	　
	　

	3.1.1
	UPS主机
	FR-UK/B3315
	台
	4
	科华恒盛
	中国
	　

	3.1.2
	蓄电池
	SBS B8F
	节
	124
	艾诺斯
	英国
	　

	3.1.3
	电池架
	定制15KVA
	套
	4
	科华恒盛
	中国
	　

	3.1.4
	蓄电池检测
	MMBM-32
	套
	4
	科华恒盛
	中国
	　

	3.1.5
	现场监控单元
	KH-CJ08
	台
	2
	科华恒盛
	中国
	　

	3.1.6
	安装材料
	——
	套
	2
	科华恒盛
	中国
	　

	第二部分 随机附件清单                       

	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	制造商
	原产国
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	一、八号线北延段

	3.1
	LCD显示板
	LCD显示板（10到30K）
	块
	5
	科华恒盛
	中国
	　

	3.2
	SCR驱动板
	SCR驱动板（10到30K）
	块
	5
	科华恒盛
	中国
	　

	3.3
	并联板
	并联板（10到30K）
	块
	5
	科华恒盛
	中国
	　

	3.4
	电源板
	电源板（10到30K）
	块
	5
	科华恒盛
	中国
	　

	3.5
	采样板1
	采样板1（10到30K）
	块
	5
	科华恒盛
	中国
	　

	3.6
	采样板2
	采样板2（10到30K）
	块
	5
	科华恒盛
	中国
	　

	3.7
	接口控制板
	接口控制板（10到30K）
	块
	5
	科华恒盛
	中国
	　

	3.8
	风机控制板
	风机控制板（10到30K）
	块
	5
	科华恒盛
	中国
	　

	3.9
	逆变驱动板
	逆变驱动板（10到30K）
	块
	5
	科华恒盛
	中国
	　

	3.10
	显示控制CPU板
	显示控制CPU板（10到30K）
	块
	5
	科华恒盛
	中国
	　

	3.11
	显示控制板
	显示控制板（10到30K）
	块
	5
	科华恒盛
	中国
	　

	3.12
	整流控制DSP
	整流控制DSP（10到30K）
	块
	5
	科华恒盛
	中国
	　

	3.13
	整流控制板
	整流控制板（10到30K）
	块
	5
	科华恒盛
	中国
	　

	3.14
	整流驱动板
	整流驱动板（10到30K）
	块
	5
	科华恒盛
	中国
	　

	3.15
	主控板控制DSP
	主控板控制DSP（10到30K）
	块
	5
	科华恒盛
	中国
	　

	3.16
	主控制板
	主控制板（10到30K）
	块
	5
	科华恒盛
	中国
	　

	3.17
	防雷板
	防雷板（10到30K）
	块
	5
	科华恒盛
	中国
	　

	3.18
	电容连接板
	电容连接板（10到30K）
	块
	5
	科华恒盛
	中国
	　

	3.19
	输入滤波板
	输入滤波板（10到30K）
	块
	5
	科华恒盛
	中国
	　

	3.20
	现场监控单元
	现场监控单元（8口）
	台
	1
	科华恒盛
	中国
	　

	3.21
	蓄电池检测仪
	蓄电池检测仪
	台
	1
	科华恒盛
	中国
	　

	二、二八号线延长线（同福西站和文化公园站）

	3.1
	LCD显示板
	LCD显示板（10到30K）
	块
	1
	科华恒盛
	中国
	　

	3.2
	SCR驱动板
	SCR驱动板（10到30K）
	块
	1
	科华恒盛
	中国
	　

	3.3
	电源板
	电源板（10到30K）
	块
	1
	科华恒盛
	中国
	　

	3.4
	采样板1
	采样板1（10到30K）
	块
	1
	科华恒盛
	中国
	　

	3.5
	采样板2
	采样板2（10到30K）
	块
	1
	科华恒盛
	中国
	　

	3.6
	接口控制板
	接口控制板（10到30K）
	块
	1
	科华恒盛
	中国
	　

	3.7
	风机控制板
	风机控制板（10到30K）
	块
	1
	科华恒盛
	中国
	　

	3.8
	逆变驱动板
	逆变驱动板（10到30K）
	块
	1
	科华恒盛
	中国
	　

	3.9
	显示控制CPU板
	显示控制CPU板（10到30K）
	块
	1
	科华恒盛
	中国
	　

	3.10
	显示控制板
	显示控制板（10到30K）
	块
	1
	科华恒盛
	中国
	　

	3.11
	整流控制DSP
	整流控制DSP（10到30K）
	块
	1
	科华恒盛
	中国
	　

	3.12
	整流控制板
	整流控制板（10到30K）
	块
	1
	科华恒盛
	中国
	　

	3.13
	整流驱动板
	整流驱动板（10到30K）
	块
	1
	科华恒盛
	中国
	　

	3.14
	主控板控制DSP
	主控板控制DSP（10到30K）
	块
	1
	科华恒盛
	中国
	　

	3.15
	防雷板
	防雷板（10到30K）
	块
	1
	科华恒盛
	中国
	　

	3.16
	电容连接板
	电容连接板（10到30K）
	块
	1
	科华恒盛
	中国
	　

	3.17
	输入滤波板
	输入滤波板（10到30K）
	块
	1
	科华恒盛
	中国
	　


