询价函

各供应商：

我公司以公开询价采购方式进行下列设备采购，请按以下要求于     2015年11月9日（星期一） 上  午  9 时前将报价文件密封送至我公司招标办。

1、 采购货物一览表

	序号
	货物名称
	型号规格、
主要技术参数及标准配置见附件1
	单位
	数量

	1
	手持PDA1
	
	台
	12

	2
	手持PDA2
	
	台
	23

	3
	条码打印机
	工商两用
	台
	4

	4
	无线AP（含支架）
	无线基站（内置天线）
	台
	17

	5
	POE交换机
	16口POE交换机
	台
	3

	1
	AC控制器
	企业级无线基站控制器带24个AP-license（一共可注入96个license）
	台
	1

	4
	机柜
	9U壁挂式机柜
	台
	1

	5
	PDU
	通用
	个
	1

	6
	电源线
	RVVP3*1.5（50米）
	套
	1

	7
	网线
	超五类网线
	箱
	4

	8
	镀锌管
	φ20镀锌管
	米
	300

	9
	安装附件
	水晶头、螺丝、膨胀螺栓、穿线管、弯头、直接、蛇皮胶管等
	套
	1

	10
	标签
	35*20mm*1000枚
	卷
	5

	11
	碳带
	45mm*300m
	卷
	5

	
	


2、 与采购货物相关的要求

1、本次询价为整体采购，询价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，投标报价包含货物制造、运输、安装调试、售后服务及技术培训等交付采购人使用前所有可能发生的费用，定标后不再增补任何费用。

2、交货期：中标后3天内供货安装完毕交付采购人使用。

3、供货地点：采购人指定的地点。

4、询价响应代应商的资质要求：（未达到以下资质要求的，将被视为无效询价响应）

（1）要求企业实力强、具有可靠良好的资信状况。

（2）具有独立承担民事责任能力。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（5）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（6）参加本批理论采购询价响应的前三年没有法律纠纷及不良记录，在经营活动中没有重大违法记录。

（7）法律、行政法规规定的其他条件。

（8）报价方必须具有完善的售后服务机构和售后服务体系。北京地区以外的询价响应供应商，在北京应有能够提供售后服务的分公司或合作伙伴，能提供本地化技术服务，询价响应供应商提供相关的证明材料。
5、报价方法必须提供产品的质量保证说明及售后服务承诺。报价方提供的货物制造标准、安装标准及技术规范等，必须符合最新国家标准。

6、询价文件的组成（正本一份、副本二份以上）：询价响应声明书、开标报价一览表、规格技术参数表（有无偏离）、主要设备的原生产厂商授权证明（以实际采购货物判别）、售后服务体系说明及售后服务承诺，企业工商营业执照、税务登记证及组织机构代码证的有效复印件、法人代表对询价响应供应商代表的询价授权书原件(如需)、法人代表身份证有效复印件、本询价文件其它条款要求提供的相关文件以及各询价响应供应商认为应该提供的其它相关文件。（文件格式详见附件，附件中未提供的参考格式，投标人可自拟）
7、货物安装所需的配件或附加件，在合同签订前由成交供应商提交具体清单供采购单位确认。

8、采购方在确定成交供应商后有权对成交产品的数量、款式、结构、规格做适当调整。

9、售后服务：本批采购设备要求自设备交付使用验收合格之日起（贰）年以上免费保修，询价响应供应商可提供更长的保修年限；若设备发生故障，要求24小时内到场维修响应，48小时内修复，48小时内仍无法修复的，供货商在保修期内需更换新的同型号或同性能设备，询价响应供应商必须完全响应以上售后服务承诺，否则视为无效询价响应。

10、询价响应报价要求：询价响应总报价为货物送达采购人指定地点，经采购人验收合格并交货完毕所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、保险费、采购保管、安装（包括安装所需的辅材、配件等）、产品检验检测、操作人员培训、税收以及售后服务等费用。

11、报价不得虚报各项技术指标，所供货物若不能符合技术要求，成交供应商必须接受全额退还货款，并承担由此给采购单位造成的经济损失。
12、评审、定标原则执行第  二   款。（第1款）综合评标法，即价格比重占40%及以下，售后服务、供货周期占    %，技术响应占    %。评分最高的为推荐最终供应商。（第二款）经评审的最低价格法，即价格比重占60%，售后服务、供货周期占30%、、技术响应占 10   %。在所有的询价文件符合或高于采购文件各项要求的情况下，报价最低者为成交供应商；在此基础上报价若相同，以售后服务承诺最优者为成交供应商
13、验收方法及标准

（1）验收依据：询价文件、询价响应文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定及现场最终用户验收人员根据最终用户招标文件验收条款均为验收依据。

（2）货物验收：货物运抵采购人处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。项目验收：由最终用户出具验收报告。
14、出现下列情况之一者，投标文件无效，作为废标处理：

（1）未提供营业执照有效复印件（加盖投标公章）。

（2）询价响应文件字迹模糊不清（包括提交的各类复印件、图纸）。投标文件封装不符合规定（询价文件需装订成册，且有封皮；文件袋密封完好，贴封条，封条盖章）。

（3）询价响应内容、技术标准、售后服务没有实质性响应询价文件要求。

（4）未提供询价响应书、报价一览表、货物说明一览表、售后服务体系说明及售后服务承诺、企业工商营业执照有效复印件、法人代表对询价响应代表的询价响应授权原件、询价响应产品所有的彩图及结构图。
附件1

1.手持 PDA1采用国际知名品牌、工业级的产品，配置包括：
1)支持 Microsoft® Windows Embedded6.5和 Android4.1操作系统，能够灵活地支持和迁移应用
2)4英寸多触点显示屏，480 x 800 像素。
3)配置不低于 5百万像素的彩色摄头
4)处理器性能不低于双核1.5GHz

5)带有 WAN射频选件，带语音和数据支持功能，包括UMTS和灵活的网络 UMTS/CDMA/ PTT，以及802.11 a/b/g/n、蓝牙和 GPS （带 GLONASS支持）
6)支持二维扫描，采用EA30 高性能运动容差二维成像仪
7)IP64
2.手持PDA2采用国内一线品牌的产品，配置包括：
1)可选Windows CE 6.0 R3 & Android 2.3操作系统，支持多语言
2)3.5英寸TFT-LCD VGA(320×240) 彩色触控屏幕
3)512MB Nand Flash,512MB Mobile DDR
4)处理器性能不低于1GHz
5)内置802.11b/g 无线通讯功能，通讯速率可达54MB/秒, 满足CISCO CCX2/3安全标准，完全支持CISCO AP及安全规范
6)IP64,工作温度范围内，能承受1.5米高度多次跌落到水泥地面的冲击
8)支持二维影像扫描
9)3.8V 4500mAh可充电锂电池, 工作时间10~12小时(视具体环境而定)
3.本项目采用国际一线品牌的打印机
1)打印方式：热敏和热转换
2)条码打印机分辨率：203dpi
3)最快打印速度：152mm/s
4)最大打印宽度：114mm
5)碳带长度：300m
6)标签厚度：0.076-0.25mm
4.AC控制器配置：
1)1个Console口、24个10/100/1000M电口、4个千兆SFP Combo口
2)88Gbit/S交换容量
3)最多可管理96个license
5.POE交换机
1)管理端口：1个console口
2)固定端口：16个10/100Base-TX以太网端口（POE）；2个10/100/1000Base-T以太网端口3)和2个复用的100/1000Base-X SFP端口
4)工作环境温度：0°～45°C

6.无线AP

1)PoE：支持802.3af/802.3at兼容供电，
2)本地供电：支持48V DC

3)内置天线：内置硬件智能天线系统
4)工作频段：802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国)

5)发射功率(最大：23dBm )
6)工作温度/存贮温度：-10ºC～55ºC/-40ºC～70ºC

7)工作湿度/存贮湿度：5%~95%(非冷凝)

8)防护等级：IP31

9)安全规范: GB4943、EN60601-1-2(医疗)、UL/CSA 60950-1、EN/IEC 60950-1、EN/IEC 60950-22

EMC：GB9254-2008、EN301 489、EN55022、FCC Part 15、RSS-210

射频认证：FCC Part 15、EN 300 328、EN 301 893
联系人：   刘子宽                           

电话/传真： 51849168               
地址：      电子所3号楼                
 2015年 11月1日

